
ห้องทดสอบ PE 2
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 08.23 น.
                            (ข้อความสดจากระบบถอดความเสียงพูดทางไกล)
ก่อนก่อนพี่แจ๋วตัวมาตรฐาน802.3อินเทอร์เน็ตของเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อก่อนนั้นก็จะเป็นตัวมาตรฐาน802.42.5 นะคะ อาจจะเป็นของตัวเองcaracalวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดของตัวราคาของทั้ง 2 ตัวนี้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง อีกนะคะ ที่จะเรียนก็จะมีพวกพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาของตัวทั้ง 2 ตัวการทำงานนะคะ เราก็หน้าที่นะคะ ในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลนะคะ ในสายสื่อสารในตัวเสือกของตัวระบบของเรายังอีกนะคะ ว่าแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวมาตรฐานในทีวี 82.4 ล้าน 802.5ตัวมาตรฐานที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัวมาตรฐาน 802.3อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือสำนักงานนะคะ แต่ตัวนี้ก็ใช้มานะคะ เริ่มแรกแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่เราส่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลระหว่างกาลปัญหาเกี่ยวกับตัวระยะเวลานะคะ ส่งข้อมูลนั้นเองว่าเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณสอนพับหรือว่าชนกันเองกรณีที่เราต้องรอช่วงเวลาที่สามารถที่จะส่งข้อมูลในนั้นก็จะเกิดหล่อที่ค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาตัวนึงที่พบในตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดความสำคัญของการส่งข้อมูลของเรานี่เองทำให้ไม่สามารถลำดับของข้อมูลว่าตัวไหนมีความสำคัญมากที่สุดตัวไหนมีความสำคัญรองมาทำให้ไม่สามารถใช้เกี่ยวกับส่งข้อมูลในรูปแบบ Real Time นางเอกอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นปัญหานะคะ แล้วก็ได้ทุกธนาคารแล้วก็มาสู่สถานี 2 ตัวของเราก็คือตัวมาตรฐาน ieee 802.4 แล้วก็ตัวมาตรฐาน2.5ตัวมาตรฐาน2.49เป็นเครือข่ายพี่ผู้ส่งที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะ หมุนเวียนกันโดยที่จะสามารถคำนวณระยะเวลายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีตัวเครื่องหรือว่าจำนวนสถานีอยู่ในตัวระบบเนี่ยจำนวน 1 เครื่องแต่ละสถานีก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลถังละกำหนดเป็นขี่แล้วจะเป็นกี่วินาทีเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นจำนวนเครื่องคูณด้วยการส่งข้อมูลแต่ละครั้งก็จะเป็น MT วินาทีนางเอกดังนั้นสำหรับพวกโรงงานหรือว่าหน่วยงานก็จะมีการใช้งานที่ตรงกับตัวระบบเครือข่ายรูปแบบวงแหวนก็คือสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะส่งข้อมูลได้นะคะ แต่เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะ ตัวระบบนี้มีการเชื่อมต่อที่เครื่องในตัวเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาตัวสายสื่อสารว่าสายเคเบิลเนี่ยเกิดขาดขึ้นมันจะส่งผลให้ทั้งระบบของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยังอีกทั้งนั้นการเดินสายเคเบิลอาหารในรูปแบบวงแหวนจึงไม่ค่อยกลับลักษณะรูปแบบที่ใช้ในตัวโรงงานมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะ ให้เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 ที่แก้ปัญหาก็คือสามารถเอาตัวคุณสมบัติที่ดีของตัวมาตรฐาน 802.3 แล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 นะคะ คือรวมความสามารถในการคำนวณระยะเวลารายการรอสามารถกำหนดเวลาที่เราจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ในการเชื่อมในรูปแบบวงแหวนของดาวนางเอกผัดมาม่าตัวนึงก็จะเป็นตัวมาตรฐาน ieee 802.5อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบวงแหวนเช่นเดียวกันที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาในระบบเครือข่ายถังในเฉพาะบริเวณละก็รูปแบบเครือข่ายกว้างนะคะ ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดแล้วก็เรียงลำดับเป็นวงกลมสายก็จะเป็นสายที่แต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษาไปก็จะเป็นสายคู่ตีเกลียวสายโคแอกเชียลแล้วก็ใส่ยางแก้วนั่นเองสามารถใช้งานได้นะคะ ทั้งรูปแบบนี้จอแล้วก็อนาล็อกตัวนี้บริษัท IPM ก็จะเลือกเราตัวระบบเครือข่ายนำมาใช้งานนะคะ ในหน่วยงานของเขาเป็นเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวองค์กรใดที่มีเนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานมารองรับนะคะ เกี่ยวกับมาตรฐาน 802.5ว่าเป็นตัวระบบเครือข่ายวงแหวนนะคะ ที่สามารถกำหนดระยะเวลาความยาวของการส่งสัญญาณได้นางเอกอ่านแล้วจะเป็นคุณลักษณะของตัวมาตรฐาน2.5คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลนะคะ ขายในตัวระบบเครือข่ายของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องไปยังปลายทางเครื่องคอมพิวเตอร์อีเมลเครื่องนั้นเองจากรูปเนี่ยเราจะมาดูว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้ที่เป็น Data เนี่ยไปยังปลายทางเราจะมีข้อมูลอะไรเพื่อทำให้ส่งข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ผู้รับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สามารถข้อมูลได้มันจะมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็จะมาดูตามรูปตัวนี้นะคะ ว่ารูปภาพของตัวเฟรมของตัวมาตรฐาน ieee 802.4 เนี่ยเขามีออกอะไรบ้าง เริ่มต้นนะคะ ด้านล่าสุดเลยนะคะ โทรหาพิมพ์เมมเบอร์นะคะ ก็จะมีลักษณะข้อมูลนะคะ ไว้สำหรับให้ผู้รับนะคะ รับข้อมูลแล้วก็เทียบสัญญาณของนาฬิกาโทรศัพท์กับผู้ส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่ตรงกันถัดมาตัวSB ตรงนี้นะคะ อันที่ 2 แล้วก็ตัวท้ายเป็นอีกก็จะเป็นตัวธนาคารแล้วก็เอ็นดูมิเตอร์นางเอกตอนนี้ก็ใช้สำหรับเหมือนระบุจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะ ของตัวเฟรมที่เราจะทำการส่งข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะทำการส่งไปยังปลายทางอีกนะคะ ว่ามันมีข้อมูลความยาวข้อมูลในรูปแบบนี้เพื่อกรณีที่เราส่งข้อมูลไปยังปลายทางแล้วอาจจะมีข้อมูลนะคะ ของตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็ข้อมูลอยู่ที่ความยาวของตัวข้อมูลที่เท่าไหร่จัดมานะคะ ตัว f 4 ตัวนี้นะคะ ลำดับที่ 3 ของเรานะคะ หรือว่าเฟรมคนตัวนี้ก็ทำการแยกระหว่างเป็นข้อมูลเพราะว่าจะให้ทำให้ผู้รับเนี่ยทราบแต่ว่าข้อมูลที่ส่งในตัวระบบเนี่ยช่วงเวลาแล้วก็ช่วงของข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งไปยังปลายทางในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ จากสถานีที่มีหาที่อยู่เขาอาจจะสามารถกำหนดข้อมูลนะคะ เป็นรูปแบบนี้ตอนนะคะ สามขาตรงนี้ผัดมาม่าสอน address นะคะ ของเราแล้วก็ destination addressลำดับที่ 4 ที่ 5 ตำแหน่งที่อยู่ติดกันเองตัวนี้ก็เหมือนกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางก็ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งหรือว่าที่อยู่ของผู้รับส่งจดหมายว่าส่งอีเมลไปถึงใครนะคะ ก็ต้องระบุตัวตนว่าเราคือใครแล้วเราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนวันนี้ก็จะมีตัวดีนะคะ เป็นตัวกำหนดรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนะคะ ถ่ายรูปแบบพี่เครือข่ายอื่น ๆ นะคะ ที่อยู่ในสากลที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับตัวaddress ตรงนี้ได้นำอีกถัดมาก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวข้อมูลของเราที่เราจะส่งข้อมูลไปในตัวทั้งหมดข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีความยาวอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะคะ โดยสามารถส่งนะคะ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 ถึง1182 ใบนั่นเองก็คือแล้วแต่ระยะความยาวของตัวข้อมูลที่เราจะส่งแบบนี้เราถึงตัวหน้าตาและต่อไปก็จะเป็นเลข 3 ตัวสุดท้ายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าไปทางเนี่ยครับ ข้อมูลครบหรือเปล่าหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลไหมตรวจสอบข้อมูลครบหรือไม่ครบการตกหล่นไหมทำให้การสื่อสารระหว่างต้นทางเหนือจะได้ตรงกันอีกหลัก ๆ ของตัวมาตรฐานของตัวเองประกอบในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลในเครือข่ายของเราในอีก 80 2.4คราวนี้เรามาดูในรูปแบบของตัวแทน 82.5 บ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในรูปแบบต้องการส่งข้อมูลจากรูปภาพเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะแม่ค้ากับตัวมาตรฐานไอที่มี 802.4 ของเราจะมีเพิ่มเข้ามานะคะ ในตัวแล้วก็ตัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่า 2 ตัวนี้เขามีลักษณะหรือว่าสมบัติอะไรบ้าง นั่นเองเริ่มจากตัวรูปแรกนะคะ ตัวเองเขียนว่าโทรเขียนตัวนี้นะคะ ก็จะทำการเดินทางก็คือวิ่งอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเราจนกระทั่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าต้นทางไหนต้องการจะส่งข้อมูลปลายทางก็จะทำการแจ้งหรือว่าเข้าไปนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะ โดยการเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลaccess Control นางเอกAEC ของเราตอนนี้เนี่ยจากตัวที่มีค่านะคะ จาก 0 เป็น 1 เพื่อจะทำให้กลับมาเป็นตัวหัวการส่งข้อมูลของเราก็คือไอ้ตัวนี้ตัวแค่เนี่ยจะทำการวิ่งวนอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเรามะหมี่คนถามที่ต้องการส่งข้อมูลก็ได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของตัว Token ให้มันเป็นเฟรมที่สามารถส่งข้อมูลปลายทางได้โดยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหายกับตัวมาตรฐาน 802.4 ที่เอาปากมาแล้วมีอย่างที่บอกไปก็จะมีตัว The Meter กับ MD มิเตอร์ก็คือscr ตัวลักษณะเหมือนกับตัวมาตรฐาน 802.4เช่นเดียวกันเพื่อจะได้บอกว่าอันนี้เราเป็นเฟรมนะคะ พี่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นพี่ทำการจะส่งมายังไปทั้งคืนนะคะ จุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นของเซลล์จากเรื่องส่งเรื่องลับนางเอกมีความยาวประมาณเท่าไหร่ตัดมามาดูตัว Abc ของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยเฮลตี้ตามชื่อตามความหมายของภาษาอังกฤษก็คือจะบอกถึงลำดับความสำคัญนั่นเองว่าเต็มหรือว่าข้อมูลที่เราส่งเนี่ยตัวนี้แหละมีความสำคัญอยู่ที่ผ่านมาเช่นก็จะมองว่าเป็นเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิล์มข้อมูลจะได้แยกไม่ออกว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าเป็นเส้นที่ใช้วิ่งวนแค่ในตัวของเราMonitorก็ใช้กรณีที่การส่งข้อมูลของเราเนี่ยมันหายไปในตัวระบบเครือข่ายของเรานะคะ ก็จะมีตัวมอเตอร์เนี่ยมากำหนดเวลานะคะ เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการสูญหายองค์ประกอบที่ 4 ของตัวเอง Self Control Researchก็ช้ายนะคะ กรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลเมื่อที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะส่งข้อมูลก็จะจับจองเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางอีกหันมาตัว FC หรือว่าตัวเฟรมคอนโทรลนะคะ เราจะเป็นการระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนของข้อมูลว่าจะเป็นรูปแบบคำสั่งหรือแบบข้อมูลเองก็สามารถที่จะกำหนดได้เราก็ตัวร้อนแล้วก็ destination address ก่อนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเราต้องมีที่อยู่ในการส่งข้อมูลเอาเองว่าเราจะส่งไปถึงใครแล้วส่งมาจากไหนที่อยู่บ้านของเราที่เราส่งจดหมายหากันมันจะมีต้นทางแล้วก็ไปตัวองค์กรในเขาจะมารองรับเพื่อจะให้ปลายทางกรณีที่อยู่ในตัวจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องมาดูตัว Data ก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเราก็จะเห็นว่าอยู่ความยาวได้ถึง 4,500 ใบ3 กเช่นเดียวกันในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ ว่าจะต้องการตรวจว่าข้อมูลที่ได้รับตกไหมหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการส่งระหว่างทางเอกเกิดการสูญหายหรือว่าการถ่ายไปให้ตัวระบบเครือข่ายเป็นการตรวจสอบช่วยให้ทราบนะคะ ว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยระหว่างตอนไหนเนี่ยตัวเฟรมสเตตัสนะคะ ตัวนี้ก็จะทำการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อบอกสถานะอีกนะเค้าอ่ะข้อมูลของเราเนี่ยไปยังผู้รับหรือว่าจะรับข้อมูลหรือว่าไม่รับข้อมูลโดยตรงต่อเฟรม status ของเราก็จะมีการพระเอกกับนางเอกกรณีแรก 500 ก็คือไม่ได้อยู่ในตัวระบบเครือข่ายอาจจะใส่ที่อยู่ address ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนส่งข้อมูลแล้วปลายทางเราส่งไปไม่ถึงงวดที่อยู่ไม่ถูกต้องหมดแล้วส่งจดหมายไปแล้วไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ก็จะมีบอกว่าอยู่ที่ศูนย์นะเมื่อคืนไม่ได้อยู่ในหรือในกรณีที่มีค่าเป็น 10เรามีที่อยู่ปลายทางถูกต้องนะคะ แต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้ก็จะบอกถ้าออกเป็นอยู่ที่10กรณีสุดท้ายกรณีที่มีค่า hct เป็น11ก็จะบอกถึงว่าปลายทางรับข้อมูลต้นทางเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบอก statusเพื่อจะได้ทราบกันว่าส่งไปถึงไหมหมายถึงกรณีไหนขายถังไม่มีที่อยู่หรือว่าปลายทางไม่มีการเก็บข้อมูลหรือส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่าสวดโชคเช่นเฟรมของเราตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยจะมีAจะเป็นลักษณะการกำหนดว่าตัวนี้เป็นเฟรมของข้อมูลหรือว่าเป็นช่วงของตัวส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไปที่ไหนส่วนบอร์ดเฟรมนะคะ ก็ต้องการส่งกรณีที่ข้อมูลที่เราส่งไปอาจจะเกิดการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลในตัวระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะ ว่าจะเริ่มที่มิเตอร์แล้วก็จบที่ตรงไหนนางเอกยกเลิกระบบเครือข่ายเขาจะได้เข้าใจว่าเป็นที่เราส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ทำการยกเลิกได้นั่นเองนะคะ ทักมาเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพบ้างในกรณีที่เราต้องการในรูปแบบของตัวทั้ง 2 อันก็คือในรูปแบบของตัวสมบัติเราเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวแรกก่อนนะคะ ในรูปแบบของตัวสภาพก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะคะ็นเส้นตรงนะคะ ตัวสถานีหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในข้อใดทำการเชื่อมต่อก็คือตามคอนเนคเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำการเชื่อมเข้าสู่ตัวสายตัวโคแอกเชียลเคเบิลตัวนี้ของเราเองกรณีที่เริ่มต้นการทำงานนะคะ สามารถส่งข้อมูลโดยจะกำหนดการทำงานกรณีที่สถานีนั้นคืนหมายเลขสูงสุดของในตัววงตาข่ายที่เราจะทำการส่งข้อมูลเองนะคะ ตัวอย่างที่ 20 ตอนนี้ก็จะทำการรับตัวแทนนะคะ ส่งข้อมูลไปยังสถานีข้างเคียงของเราก็ได้ทำการส่งข้อมูลให้เองมันจะเป็นรูปแบบของตัวเล่นบาสก็ได้เห็นว่าเป็นสายตรง ๆ แล้วก็มีการเชื่อมต่อก่อนนะคะ ทั้งหมดภายในตัวของเรานั่นเองตัวขายของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกไปได้เป็นลำดับแรกนั่นเองหันมามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อตัวของเราตัวนี้นะคะ ชื่อลิงก็จะเป็นรูปแบบของเราจะมีการเชื่อมต่อที่มันเป็นวงแหวนก็คือเป็นเหมือนคล้าย ๆ ระบบติดตั้งเองนะคะ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation ของเราเนี่ยเข้ากับตัวสายในการเชื่อมต่อของเราที่เป็นสายเมนนะคะ รายการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ที่ใช้รูป0215 ของเราหรือว่าโทเค็นริงของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามันปิด asiansexยูนิค namazu นะคะ ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านด้วยตัวเองmau ตัวนี้เชื่อมไปยังสายนะคะ Connection ต่าง ๆ ในตัวระบบของเราตอนนี้เราจะมาดูรูปแบบทางโครงสร้างที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของเราโดยเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะ ก็คือตัว HDDI นะคะ ก็ f ย่อมาจากไฟเบอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สายสายเชื่อมต่อในรูปแบบไฟเบอร์ติดของเรานะคะ เป็นระบบเครือข่ายนะคะ ใช้รูปแบบ kerry เมื่อกี้ของเรานะคะ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดน้อยผ่านมาตรฐานของMSI แล้วก็ไอที่อยู่ของเรานะคะ จากรูปนะคะ จากรูปของเรานะคะ เราก็จะทราบให้เห็นการเปรียบเทียบของตัวโครงสร้าง2 อันนะคะ ในตัวโครงสร้างของตัว OSI ของเรา OSI model 7 layer นะคะ พี่น่าจะเป็นประมาณเกือบสัปดาห์ที่ 2 ที่เราเรียนมานะคะ ไม่มีชื่ออะไรบ้าง มาเปรียบเทียบกับตัว ftdi ที่เป็น Fiber Optic ที่เราเชื่อมต่อในของเล่นลิงของเรานะคะ จากรูปจะเห็นว่าในฉันของตัวฟิสิคอลก็คือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ OSI ในจะเทียบเท่าได้กับชั้นของตัว sci 2 ชั้นก็จะมีชั้นของmedium ราคา difficult lockable นะคะ 2 อันตัวนี้ลักษณะด้อยจะมีชื่อคล้าย ๆ กันเลยเอาของตัวเองแล้วก็ทั้ง 2 อันของตัว sci เองนะคะ ผัดมาม่าในตัวเลยเยอะที่ 2 นะคะ ก็ของตัวเองให้ใส่ก็จะเป็นตัวตะลิงประจักษ์ไปเชื่อมต่อนะคะ กับตัว Media access Control นะคะ หรือว่าตัวใหม่ของเราแล้วก็ตัวเอา l c โลจิคอล Link Control ในอีกจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของเลเยอร์นะคะ จะได้มองภาพพม่าเราจะมาดูการเชื่อมต่อรูปแบบโครงสร้างของตัวสายปกรณ์ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อของขายของ fbi ที่ใช้ในรูปแบบของตัว Fiber Opticเขาจะมีงงการเชื่อมต่ออย่างไรจะเห็นจากรูปนะคะ ที่นำมาประกอบนี้จะเห็นว่ามันจะมีวงกลม14:00 นเป็นเส้นทึบกลับเป็นรูปแบบของเส้นปะเป็นไงตัว fddi ก็จะมี 2 วง1 ระบบตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไว้ใช้แก้ปัญหากรณีที่ตัวเครือข่ายของเรารั้วเป็นสื่อสารในตัวระบบของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออาจจะแตกต่างหากจะเปราะแน่นอนเมื่อมันเกิดสายสื่อสารของเราก็มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีสายสำรองเกิดขึ้นมาโดยสายหลักของเหล่านี้จะเรียกว่าalilang นะคะ ก็คือใช้ในการส่งสื่อสารข้อมูลทั่วไปปกติส่วนเส้นที่ 2 ที่เป็นเส้นปะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฉันกำลังลิงหรือว่าเป็นตัวสายที่ไว้สำรองกรณีที่สายแรกหรือว่าสายหลักของเราเกิดมีปัญหาเอาไว้ Backupตัวสายตัวนี้สายสื่อสารของเราเนี่ยหรือว่าต้องการส่งข้อมูลของเราถ้าสายแรกของเราขาดไปแน่นอนเรายังสามารถส่งข้อมูลได้เพราะว่าเรามีจ่ายลองอีกสายนึงมันเองก็คือตัวเองของเราขึ้นมาเองแล้วจะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาวันนี้ก็จะเป็นคร่าว ๆ ก็คือจะมี2 ตัวมาตรฐานจำได้แล้วก็จะมีตัวมาฐานไม่มี 802.4ไหมคะ ที่เราเรียนมาว่าคุณสมบัติของเรา 800 ที่เกิดมาจากได้อะไรก็คือมีพัฒนามาจากตัวมาตรฐาน 802.3 เนาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันรอนานเหลือเกินจนก็สามารถที่จะมาช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของข้อมูลหรือหล่อระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันมากเกินไปแล้วก็ 805 ก็พัฒนาขึ้นมาเรือขึ้นมาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมาดูตัวรูปภาพที่ประกอบ้ง 2 ตัวว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันเราก็ที่เราพูดไปก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะคะ ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในตัวมาตรฐานของเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเล่นบาสมีสายสื่อสารที่ต่อกันในรูปแบบของเส้นตรงส่วนอีกตัวนึงทักมานะครับ 5 ของเรานะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของของเรานะคะ ว่ามีรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นรูปแบบวงกลมว่าเป็นของปิดของเก่ามันเองมันก็จะแตกต่างกันโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาคันเร่งแล้วก็ในการเชื่อมต่อกรณีที่อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวสายไฟเบอร์ออฟติกนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับสวยตายเลยเด้อของเรามีหน้าต่างการทำงานแบบไหนมีการสายสื่อสารแบบไหนในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเราก็จะมีถังสายหลักสายรองนะคะ อันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติของมาตรฐานอีก 2 ตัวเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคิดถึงมันก็จะไม่ทราบถึงตัว Token bus แล้วก็ของเราก็คือจะเป็นมาตรฐาน 802.4 นักกอล์ฟอธิบายตัวนี้ 2 ตัวนี้เราก็จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีคำถามท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการขอรูปแบบโครงสร้างหรือว่าการเชื่อมต่อออกมาก่อนนั้นเองว่ามีอะไรบ้าง นะคะ ตัวท้ายบทของเราก็จะมีทั้งหมด 5 ข้อของเรามี 2 มาตรฐานวันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ผ่านไป 2.5 แล้วก็อธิบายหลักการการทำงานตัวนี้มีอันไหนส่งไก่นะคะ เกี่ยวกับตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวหรือมีคำศัพท์ตรงไหนที่ยังงงอยู่ข่าวว่าเนื่องจากสุสานเนี่ยมันก็จะมีตัวย่อชายเป็นภาษาทับศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะคะ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับ2 มาตรฐานตัวนี้มีไหมมีไหมมีคำถามตัวไหนไหมคะ งงไหมก็อันก็น่าจะมีรูปประกอบก็น่าจะพอใจจะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ่อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ทำหรือว่ายังไงหรือว่าอยากส่งเป็นรูปแบบอันตรายOK ได้เปิดพัดลมให้หน่อยแต่ละข้อมันก็จะได้ถ้าเป็นโรคอยากให้สรุปถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทำสงสัยตรงไหนจะได้ถามอาจารย์เลยแล้วก็จะได้ส่งยอดคัดลูกไม่ให้สำหรับถ้ามีก็เดี๋ยวมาหาเดี๋ยวจะให้น้องนักศึกษาเขาทำขายหมดเรียนต่อนะคะ งั้นก็เดี๋ยวก็ขอบคุณเกี่ยวกับรามออนไลน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ จะได้ทำพัดลมให้แล้วกันนะคะ ได้ ๆ ไม่เอาแบบเหมือนกันทั้งหมดหาข้อเหมือนกันทุกคนไม่เอานะจะเข้าไปดูสรุปเป็นเนื้อหามาให้หรือเปล่าเขาขับรถก่อน - ก่อนก่อนพี่แจ๋วตัวมาตรฐาน802.3อินเทอร์เน็ตของเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อก่อนนั้นก็จะเป็นตัวมาตรฐาน802.42.5 นะคะ อาจจะเป็นของตัวเองcaracalวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดของตัวราคาของทั้ง 2 ตัวนี้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง อีกนะคะ ที่จะเรียนก็จะมีพวกพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาของตัวทั้ง 2 ตัวการทำงานนะคะ เราก็หน้าที่นะคะ ในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลนะคะ ในสายสื่อสารในตัวเสือกของตัวระบบของเรายังอีกนะคะ ว่าแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวมาตรฐานในทีวี 82.4 ล้าน 802.5ตัวมาตรฐานที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัวมาตรฐาน 802.3อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือสำนักงานนะคะ แต่ตัวนี้ก็ใช้มานะคะ เริ่มแรกแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่เราส่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลระหว่างกาลปัญหาเกี่ยวกับตัวระยะเวลานะคะ ส่งข้อมูลนั้นเองว่าเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณสอนพับหรือว่าชนกันเองกรณีที่เราต้องรอช่วงเวลาที่สามารถที่จะส่งข้อมูลในนั้นก็จะเกิดหล่อที่ค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาตัวนึงที่พบในตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดความสำคัญของการส่งข้อมูลของเรานี่เองทำให้ไม่สามารถลำดับของข้อมูลว่าตัวไหนมีความสำคัญมากที่สุดตัวไหนมีความสำคัญรองมาทำให้ไม่สามารถใช้เกี่ยวกับส่งข้อมูลในรูปแบบ Real Time นางเอกอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นปัญหานะคะ แล้วก็ได้ทุกธนาคารแล้วก็มาสู่สถานี 2 ตัวของเราก็คือตัวมาตรฐาน ieee 802.4 แล้วก็ตัวมาตรฐาน2.5ตัวมาตรฐาน2.49เป็นเครือข่ายพี่ผู้ส่งที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะ หมุนเวียนกันโดยที่จะสามารถคำนวณระยะเวลาที่จะสามารถส่งข้อมูลได้นะคะ ไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีตัวเครื่องหรือว่าจำนวนสถานีอยู่ในตัวระบบเนี่ยจำนวน 1 เครื่องแต่ละสถานีก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลถังละกำหนดเป็นขี่แล้วจะเป็นกี่วินาทีเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นจำนวนเครื่องคูณด้วยการส่งข้อมูลแต่ละครั้งก็จะเป็น MT วินาทีนางเอกดังนั้นสำหรับพวกโรงงานหรือว่าหน่วยงานก็จะมีการใช้งานที่ตรงกับตัวระบบเครือข่ายรูปแบบวงแหวนก็คือสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะส่งข้อมูลได้นะคะ แต่เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะ ตัวระบบนี้มีการเชื่อมต่อที่เครื่องในตัวเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาตัวสายสื่อสารว่าสายเคเบิลเนี่ยเกิดขาดขึ้นมันจะส่งผลให้ทั้งระบบของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยังอีกทั้งนั้นการเดินสายเคเบิลอาหารในรูปแบบวงแหวนจึงไม่ค่อยกลับลักษณะรูปแบบที่ใช้ในตัวโรงงานมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะ ให้เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 ที่แก้ปัญหาก็คือสามารถเอาตัวคุณสมบัติที่ดีของตัวมาตรฐาน 802.3 แล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 นะคะ คือรวมความสามารถในการคำนวณระยะเวลารายการรอสามารถกำหนดเวลาที่เราจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ในการเชื่อมในรูปแบบวงแหวนของดาวนางเอกผัดมาม่าตัวนึงก็จะเป็นตัวมาตรฐาน ieee 802.5อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบวงแหวนเช่นเดียวกันที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาในระบบเครือข่ายถังในเฉพาะบริเวณละก็รูปแบบเครือข่ายกว้างนะคะ ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดแล้วก็เรียงลำดับเป็นวงกลมสายก็จะเป็นสายที่แต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษาไปก็จะเป็นสายคู่ตีเกลียวสายโคแอกเชียลแล้วก็ใส่ยางแก้วนั่นเองสามารถใช้งานได้นะคะ ทั้งรูปแบบนี้จอแล้วก็อนาล็อกตัวนี้บริษัท IPM ก็จะเลือกเราตัวระบบเครือข่ายนำมาใช้งานนะคะ ในหน่วยงานของเขาเป็นเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวองค์กรใดที่มีเนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานมารองรับนะคะ เกี่ยวกับมาตรฐาน 802.5ว่าเป็นตัวระบบเครือข่ายวงแหวนนะคะ ที่สามารถกำหนดระยะเวลาความยาวของการส่งสัญญาณได้นางเอกอ่านแล้วจะเป็นคุณลักษณะของตัวมาตรฐาน2.5คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลนะคะ ขายในตัวระบบเครือข่ายของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องไปยังปลายทางเครื่องคอมพิวเตอร์อีเมลเครื่องนั้นเองจากรูปเนี่ยเราจะมาดูว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้ที่เป็น Data เนี่ยไปยังปลายทางเราจะมีข้อมูลอะไรเพื่อทำให้ส่งข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ผู้รับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สามารถข้อมูลได้มันจะมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็จะมาดูตามรูปตัวนี้นะคะ ว่ารูปภาพของตัวเฟรมของตัวมาตรฐาน ieee 802.4 เนี่ยเขามีออกอะไรบ้าง เริ่มต้นนะคะ ด้านล่าสุดเลยนะคะ โทรหาพิมพ์เมมเบอร์นะคะ ก็จะมีลักษณะข้อมูลนะคะ ไว้สำหรับให้ผู้รับนะคะ รับข้อมูลแล้วก็เทียบสัญญาณของนาฬิกาโทรศัพท์กับผู้ส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่ตรงกันถัดมาตัวSB ตรงนี้นะคะ อันที่ 2 แล้วก็ตัวท้ายเป็นอีกก็จะเป็นตัวธนาคารแล้วก็เอ็นดูมิเตอร์นางเอกตอนนี้ก็ใช้สำหรับเหมือนระบุจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะ ของตัวเฟรมที่เราจะทำการส่งข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะทำการส่งไปยังปลายทางอีกนะคะ ว่ามันมีข้อมูลความยาวข้อมูลในรูปแบบนี้เพื่อกรณีที่เราส่งข้อมูลไปยังปลายทางแล้วอาจจะมีข้อมูลนะคะ ของตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็ข้อมูลอยู่ที่ความยาวของตัวข้อมูลที่เท่าไหร่จัดมานะคะ ตัว f 4 ตัวนี้นะคะ ลำดับที่ 3 ของเรานะคะ หรือว่าเฟรมคนตัวนี้ก็ทำการแยกระหว่างเป็นข้อมูลเพราะว่าจะให้ทำให้ผู้รับเนี่ยทราบแต่ว่าข้อมูลที่ส่งในตัวระบบเนี่ยช่วงเวลาแล้วก็ช่วงของข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งไปยังปลายทางในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ จากสถานีที่มีหาที่อยู่เขาอาจจะสามารถกำหนดข้อมูลนะคะ เป็นรูปแบบนี้ตอนนะคะ สามขาตรงนี้ผัดมาม่าสอน address นะคะ ของเราแล้วก็ destination addressลำดับที่ 4 ที่ 5 ตำแหน่งที่อยู่ติดกันเองตัวนี้ก็เหมือนกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางก็ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งหรือว่าที่อยู่ของผู้รับส่งจดหมายว่าส่งอีเมลไปถึงใครนะคะ ก็ต้องระบุตัวตนว่าเราคือใครแล้วเราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนวันนี้ก็จะมีตัวดีนะคะ เป็นตัวกำหนดรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนะคะ ถ่ายรูปแบบพี่เครือข่ายอื่น ๆ นะคะ ที่อยู่ในสากลที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับตัวaddress ตรงนี้ได้นำอีกถัดมาก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวข้อมูลของเราที่เราจะส่งข้อมูลไปในตัวทั้งหมดข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีความยาวอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะคะ โดยสามารถส่งนะคะ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 ถึง1182 ในนั่นเองก็คือแล้วแต่ระยะความยาวของตัวข้อมูลที่เราจะส่งแบบนี้เราถึงตัวหน้าตาและต่อไปก็จะเป็นเลข 3 ตัวสุดท้ายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าไปทางเนี่ยครับ ข้อมูลครบหรือเปล่าหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลไหมตรวจสอบข้อมูลครบหรือไม่ครบการตกหล่นไหมทำให้การสื่อสารระหว่างต้นทางเหนือจะได้ตรงกันอีกหลัก ๆ ของตัวมาตรฐานของตัวเองประกอบในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลในเครือข่ายของเราในอีก 80 2.4คราวนี้เรามาดูในรูปแบบของตัวแทน 82.5 บ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างในรูปแบบต้องการส่งข้อมูลจากรูปภาพเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะาตรฐานไอที่มี 802.4 ของเราจะมีเพิ่มเข้ามานะคะ ในตัวแล้วก็ตัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่า 2 ตัวนี้เขามีลักษณะหรือว่าสมบัติอะไรบ้าง นั่นเองเริ่มจากตัวรูปแรกนะคะ ตัวเองเขียนว่าโทรเขียนตัวนี้นะคะ ก็จะทำการเดินทางก็คือจนกระทั่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าต้นทางไหนต้องการจะส่งข้อมูลปลายทางก็จะทำการแจ้งหรือว่าเข้าไปนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะ โดยการเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลaccess Control ทางออกAEC ของเราตอนนี้เนี่ยจากตัวที่มีค่านะคะ จาก 0 เป็น 1 เพื่อจะทำให้กลับมาเป็นตัวหัวการส่งข้อมูลของเราก็คือไอ้ตัวนี้ตัวแค่เนี่ยจะทำการวิ่งวนอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเรามะหมี่คนถามที่ต้องการส่งข้อมูลก็ได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของตัว Token ให้มันเป็นเฟรมที่สามารถส่งข้อมูลปลายทางได้โดยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหายกับตัวมาตรฐาน 802.4 ที่เอาปากมาแล้วมีอย่างที่บอกไปก็จะมีตัว The Meter กับ MD มิเตอร์ก็คือscr ตัวลักษณะเหมือนกับตัวมาตรฐาน 802.4เช่นเดียวกันเพื่อจะได้บอกว่าอันนี้เราเป็นเฟรมนะคะ พี่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นพี่ทำการจะส่งมายังไปทั้งคืนนะคะ จุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นของเซลล์จากเรื่องส่งเรื่องลับนางเอกมีความยาวประมาณเท่าไหร่ตัดมามาดูตัว Abc ของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยเฮลตี้ตามชื่อตามความหมายของภาษาอังกฤษก็คือจะบอกถึงลำดับความสำคัญนั่นเองว่าเต็มหรือว่าข้อมูลที่เราส่งเนี่ยตัวนี้แหละมีความสำคัญอยู่ที่ผ่านมาเช่นก็จะมองว่าเป็นเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิล์มข้อมูลจะได้แยกไม่ออกว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าเป็นเส้นที่ใช้วิ่งวนแค่ในตัวของเราMonitorก็ใช้กรณีที่การส่งข้อมูลของเราเนี่ยมันหายไปในตัวระบบเครือข่ายของเรานะคะ ก็จะมีตัวมอเตอร์เนี่ยมากำหนดเวลานะคะ เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการสูญหายองค์ประกอบที่ 4 ของตัวเอง Self Control Researchก็ช้ายนะคะ กรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลเมื่อที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะส่งข้อมูลก็จะจับจองเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางอีกหันมาตัว FC หรือว่าตัวเฟรมคอนโทรลนะคะ เราจะเป็นการระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนของข้อมูลว่าจะเป็นรูปแบบคำสั่งหรือแบบข้อมูลเองก็สามารถที่จะกำหนดได้เราก็ตัวร้อนแล้วก็ destination address ก่อนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเราต้องมีที่อยู่ในการส่งข้อมูลเอาเองว่าเราจะส่งไปถึงใครแล้วส่งมาจากไหนที่อยู่บ้านของเราที่เราส่งจดหมายหากันมันจะมีต้นทางแล้วก็ไปตัวองค์กรในเขาจะมารองรับเพื่อจะให้ปลายทางกรณีที่อยู่ในตัวจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องมาดูตัว Data ก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเราก็จะเห็นว่าอยู่ความยาวได้ถึง 4,500 ใบ3 กเช่นเดียวกันในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ ว่าจะต้องการตรวจว่าข้อมูลที่ได้รับตกไหมหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการส่งระหว่างทางเอกเกิดการสูญหายหรือว่าการถ่ายไปให้ตัวระบบเครือข่ายเป็นการตรวจสอบช่วยให้ทราบนะคะ ว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยระหว่างตอนไหนเนี่ยตัวเฟรมสเตตัสนะคะ ตัวนี้ก็จะทำการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อบอกสถานะอีกนะเค้าอ่ะข้อมูลของเราเนี่ยไปยังผู้รับหรือว่าจะรับข้อมูลหรือว่าไม่รับข้อมูลโดยตรงต่อเฟรม status ของเราก็จะมีการพระเอกกับนางเอกกรณีแรก 500 ก็คือตั๋วปลายทางที่เราจะส่งไปไม่ได้อยู่ในตัวระบบเครือข่ายอาจจะใส่ที่อยู่ address ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนส่งข้อมูลแล้วปลายทางเราส่งไปไม่ถึงงวดที่อยู่ไม่ถูกต้องหมดแล้วส่งจดหมายไปแล้วไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ก็จะมีบอกว่าอยู่ที่ศูนย์นะเมื่อคืนไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของเราหรือในกรณีที่มีค่าเป็น 10เรามีที่อยู่ปลายทางถูกต้องนะคะ แต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้ก็จะบอกถ้าออกเป็นอยู่ที่10กรณีสุดท้ายกรณีที่มีค่า hct เป็น11ก็จะบอกถึงว่าปลายทางรับข้อมูลต้นทางเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบอก statusเพื่อจะได้ทราบกันว่าส่งไปถึงไหมหมายถึงกรณีไหนขายถังไม่มีที่อยู่หรือว่าปลายทางไม่มีการเก็บข้อมูลหรือส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่าสวดโชคเช่นเฟรมของเราตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเราก็จะมีAจะเป็นลักษณะการกำหนดว่าตัวนี้เป็นเฟรมของข้อมูลหรือว่าเป็นช่วงของตัวส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไปที่ไหนส่วนบอร์ดเฟรมนะคะ ก็ต้องการส่งกรณีที่ข้อมูลที่เราส่งไปอาจจะเกิดการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลในตัวระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะ ว่าจะเริ่มที่มิเตอร์แล้วก็จบที่ตรงไหนนางเอกยกเลิกระบบเครือข่ายเขาจะได้เข้าใจว่าเป็นที่เราส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ทำการยกเลิกได้นั่นเองนะคะ ทักมาเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพบ้างในกรณีที่เราต้องการในรูปแบบของตัวทั้ง 2 อันก็คือในรูปแบบของตัวสมบัติเราเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวแรกก่อนนะคะ ในรูปแบบของตัวสภาพก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะคะ Token บัตรของเราก็จะมีการเชื่อมต่อตามรูปเลยนะคะ เป็นเส้นตรงนะคะ ตัวสถานีหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในข้อใดทำการเชื่อมต่อก็คือตามคอนเนคเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำการเชื่อมเข้าสู่ตัวสายตัวโคแอกเชียลเคเบิลตัวนี้ของเราเองกรณีที่เริ่มต้นการทำงานนะคะ สามารถส่งข้อมูลโดยจะกำหนดการทำงานกรณีที่สถานีนั้นคืนหมายเลขสูงสุดของในตัววงตาข่ายที่เราจะทำการส่งข้อมูลเองนะคะ ตัวอย่างที่ 20 ตอนนี้ก็จะทำการรับตัวแทนนะคะ ส่งข้อมูลไปยังสถานีข้างเคียงของเราก็ได้ทำการส่งข้อมูลให้เองมันจะเป็นรูปแบบของตัวเล่นบาสก็ได้เห็นว่าเป็นสายตรง ๆ แล้วก็มีการเชื่อมต่อก่อนนะคะ ทั้งหมดภายในตัวของเรานั่นเองเกาะมีลำดับนะคะ ในการส่งข้อมูลคือหมายเลขวงโคจรว่าตัวขายของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกไปได้เป็นลำดับแรกนั่นเองหันมามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อตัวของเราตัวนี้นะคะ ชื่อลิงก็จะเป็นรูปแบบของเราจะมีการเชื่อมต่อที่มันเป็นวงแหวนก็คือเป็นเหมือนคล้าย ๆ ระบบติดตั้งเองนะคะ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation ของเราเนี่ยเข้ากับตัวสายในการเชื่อมต่อของเราที่เป็นสายเมนนะคะ รายการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ที่ใช้รูป0215 ของเราหรือว่าโทเค็นริงของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามันปิด asiansexยูนิค namazu นะคะ ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านด้วยตัวเองmau ตัวนี้เชื่อมไปยังสายนะคะ Connection ต่าง ๆ ในตัวระบบของเราตอนนี้เราจะมาดูรูปแบบทางโครงสร้างที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของเราโดยเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะ ก็คือตัว HDDI นะคะ ก็ f ย่อมาจากไฟเบอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สายสายเชื่อมต่อในรูปแบบไฟเบอร์ติดของเรานะคะ เป็นระบบเครือข่ายนะคะ ใช้รูปแบบ kerry เมื่อกี้ของเรานะคะ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดน้อยผ่านมาตรฐานของMSI แล้วก็ไอที่อยู่ของเรานะคะ จากรูปนะคะ จากรูปของเรานะคะ เราก็จะทราบให้เห็นการเปรียบเทียบของตัวโครงสร้าง2 อันนะคะ ในตัวโครงสร้างของตัว OSI ของเรา OSI model 7 layer นะคะ พี่น่าจะเป็นประมาณเกือบสัปดาห์ที่ 2 ที่เราเรียนมานะคะ ไม่มีชื่ออะไรบ้าง มาเปรียบเทียบกับตัว ftdi ที่เป็น Fiber Optic ที่เราเชื่อมต่อในของเล่นลิงของเรานะคะ จากรูปจะเห็นว่าในฉันของตัวฟิสิคอลก็คือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ OSI ในจะเทียบเท่าได้กับชั้นของตัว sci 2 ชั้นก็จะมีชั้นของmedium ราคา difficult lockable นะคะ 2 อันตัวนี้ลักษณะด้อยจะมีชื่อคล้าย ๆ กันเลยเอาของตัวเองแล้วก็ทั้ง 2 อันของตัว sci เองนะคะ ผัดมาม่าในตัวเลยเยอะที่ 2 นะคะ ก็ของตัวเองให้ใส่ก็จะเป็นตัวตะลิงประจักษ์ไปเชื่อมต่อนะคะ กับตัว Media access Control นะคะ หรือว่าตัวใหม่ของเราแล้วก็ตัวเอา l c โลจิคอล Link Control ในอีกจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของเลเยอร์นะคะ จะได้มองภาพพม่าจะมาดูการเชื่อมต่อรูปแบบโครงสร้างของตัวสายอุปกรณ์ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อของขายของ fbi ที่ใช้ในรูปแบบของตัว Fiber Opticเขาจะมีงงการเชื่อมต่ออย่างไรจะเห็นจากรูปนะคะที่นำมาประกอบนี้จะเห็นว่ามันจะมีวงกลม14:นะ นเป็นเส้นทึบกลับเป็นรูปแบบของเส้นปะเป็นไงตัว fddi ก็จะมี 2 วง1 ระบบตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไว้ใช้แก้ปัญหากรณีที่ตัวเครือข่ายของเรารั้วเป็นสื่อสารในตัวระบบของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออาจจะแตกต่างหากจะเปราะแน่นอนเมื่อมันเกิดสายสื่อสารของเราก็มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีสายสำรองเกิดขึ้นมาโดยสายหลักของเหล่านี้จะเรียกว่าalilang นะคะ ก็คือใช้ในการส่งสื่อสารข้อมูลทั่วไปปกติส่วนเส้นที่ 2 ที่เป็นเส้นปะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฉันกำลังลิงหรือว่าเป็นตัวสายที่ไว้สำรองกรณีที่สายแรกหรือว่าสายหลักของเราเกิดมีปัญหาเอาไว้ Backupตัวสายตัวนี้สายสื่อสารของเราเนี่ยหรือว่าต้องการส่งข้อมูลของเราถ้าสายแรกของเราขาดไปแน่นอนเรายังสามารถส่งข้อมูลได้เพราะว่าเรามีจ่ายลองอีกสายนึงมันเองก็คือตัวเองของเราขึ้นมาเองแล้วจะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาวันนี้ก็จะเป็นคร่าว ๆ ก็คือจะมี2 ตัวมาตรฐานจำได้แล้วก็จะมีตัวมาฐานไม่มี 802.4ไหมคะ ที่เราเรียนมาว่าคุณสมบัติของเรา 800 ที่เกิดมาจากได้อะไรก็คือมีพัฒนามาจากตัวมาตรฐาน 802.3 เนาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันรอนานเหลือเกินจนก็สามารถที่จะมาช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของข้อมูลหรือหล่อระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันมากเกินไปแล้วก็ 805 ก็พัฒนาขึ้นมาเรือขึ้นมาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมาดูตัวรูปภาพที่ประกอบส่วนประกอบที่เราในการส่งข้อมูลของตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันเราก็ที่เราพูดไปก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะคะ ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในตัวมาตรฐานของเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเล่นบาสมีสายสื่อสารที่ต่อกันในรูปแบบของเส้นตรงส่วนอีกตัวนึงทักมานะครับ 5 ของเรานะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของของเรานะคะ ว่ามีรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นรูปแบบวงกลมว่าเป็นของปิดของเก่ามันเองมันก็จะแตกต่างกันโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาคันเร่งแล้วก็ในการเชื่อมต่อกรณีที่อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวสายไฟเบอร์ออฟติกนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับสวยตายเลยเด้อของเรามีหน้าต่างการทำงานแบบไหนมีการสายสื่อสารแบบไหนในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเราก็จะมีถังสายหลักสายรองนะคะ อันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติของมาตรฐานอีก 2 ตัวเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคิดถึงมันก็จะไม่ทราบถึงตัว Token bus แล้วก็ของเราก็คือจะเป็นมาตรฐาน 802.4 นักกอล์ฟอธิบายตัวนี้ 2 ตัวนี้เราก็จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีคำถามท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการขอรูปแบบโครงสร้างหรือว่าการเชื่อมต่อออกมาก่อนนั้นเองว่ามีอะไรบ้าง นะคะ ตัวท้ายบทของเราก็จะมีทั้งหมด 5 ข้อของเรามี 2 มาตรฐานวันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ผ่านไป 2.5 แล้วก็อธิบายหลักการการทำงานตัวนี้มีอันไหนส่งไก่นะคะ เกี่ยวกับตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวหรือมีคำศัพท์ตรงไหนที่ยังงงอยู่ข่าวว่าเนื่องจากสุสานเนี่ยมันก็จะมีตัวย่อชายเป็นภาษาทับศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะคะมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับ2 มาตราตัวนี้มีไหมมีไหมมีคำถามตัวไหนไหมคะงงไหมก็อันก็น่าจะมีรูปประกอบก็น่าจะพอใจจะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ่อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ทำหรือว่าอย่างไรหรือว่าอยากส่งเป็นรูปแบบอันตรายOK ได้เปิดพัดลมให้หน่อยแต่ละข้อมันก็จะได้ถ้าเป็นโรคอยากให้สรุปถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทำสงสัยตรงไหนจะได้ถามอาจารย์เลยแล้วก็จะได้ส่งยอดคัดลูกไม่ให้สำหรับถ้ามีก็เดี๋ยวมาหาเดี๋ยวจะให้น้องนักศึกษาเขาทำขายหมดเรียนต่อนะคะ งั้นก็เดี๋ยวก็ขอบคุณเกี่ยวกับรามออนไลน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ จะได้ทำพัดลมให้แล้วกันนะคะ ได้ ๆ ไม่เอาแบบเหมือนกันทั้งหมดหาข้อเหมือนกันทุกคนไม่เอานะจะเข้าไปดูสรุปเป็นเนื้อหามาให้หรือเปล่าเขาขับรถก่อน - ก่อน ๆ พี่แจ๋วตัวมาตรฐาน802.3อินเทอร์เน็ตของเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อก่อนนั้นก็จะเป็นตัวมาตรฐาน802.42.5 นคะ อาจจะเป็นของตัวเองcaracalวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดของตัวราคาของทั้ง 2 ตัวนี้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างอีกคะที่จะเรียนก็จะมีพวกพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาของตัวทั้ง 2 ตัวการทำงานนะคะ เราก็หน้าที่นะคะ ในกรณีนี้เราจะส่งข้อมูลนะคะ ในสายสื่อสารในตัวเสือกของตัวระบบของเรายังอีกนะคะ ว่าแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวมาตรฐานในทีวี 82.4 ล้าน 802.5ตัวมาตรฐานที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัวมาตรฐาน 802.3อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือสำนักตัวนี้ก็ใช้มานะคะข้อมูลระหว่างกาลปัญหาเกี่ยวกับตัวระยะเวลานะคะ ส่งข้อมูลนั้นเองว่าเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณสอนพับหรือว่าชนกันเองกรณีที่เราต้องรอช่วงเวลาที่สามารถที่จะส่งข้อมูลในนั้นก็จะเกิดหลอที่ค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาตัวนึงที่พบในตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดความสำคัญของการส่งข้อมูลของเรานี่เองทำให้ไม่สามารถลำดับของข้อมูลว่าตัวไหนมีความสำคัญมากที่สุดตัวไหนมีความสำคัญรองมาทำให้ไม่สามารถใช้เกี่ยวกับส่งข้อมูลในรูปแบบ Real Time นางเอกอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นปัญหานะคะ แล้วก็ได้ทุกธนาคารแล้วก็มาสู่สถานี 2 ตัวของเราก็คือตัวมาตรฐาน ieee 802.4 แล้วก็ตัวมาตรฐาน2.5ตัวมาตรฐาน2.49เป็นเครือข่ายพี่ผู้ส่งที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะ หมุนเวียนกันโดยที่จะสามารถคำนวณระยะเวลาที่จะสามารถส่งข้อมูลได้นะคะ ไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีตัวเครื่องหรือว่าจำนวนสถานีอยู่ในตัวระบบเนี่ยจำนวน 1 เครื่องแต่ละสถานีก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลถังละกำหนดเป็นขี่แล้วจะเป็นกี่วินาทีเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นจำนวนเครื่องคูณด้วยการส่งข้อมูลแต่ละครั้งก็จะเป็น MT วินาทีนางเอกดังนั้นสำหรับพวกโรงงานหรือว่าหน่วยงานก็จะมีการใช้งานที่ตรงกับตัวระบบเครือข่ายรูปแบบวงแหวนก็คือสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะส่งข้อมูลได้นะคะ แต่เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะ ตัวระบบนี้มีการเชื่อมต่อที่เครื่องในตัวเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาตัวสายสื่อสารว่าสายเคเบิลเนี่ยเกิดขาดขึ้นมันจะส่งผลให้ทั้งระบบของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยังอีกทั้งนั้นการเดินสายเคเบิลอาหารในรูปแบบวงแหวนจึงไม่ค่อยกลับลักษณะรูปแบบที่ใช้ในตัวโรงงานมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะ ให้เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 ที่แก้ปัญหาก็คือสามารถเอาตัวคุณสมบัติที่ดีของตัวมาตรฐาน 802.3 แล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 นะคะ คือรวมความสามารถในการคำนวณระยะเวลารายการรอสามารถกำหนดเวลาที่เราจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ในการเชื่อมในรูปแบบวงแหวนของดาวนางเอกผัดมาม่าตัวนึงก็จะเป็นตัวมาตรฐาน ieee 802.5อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบวงแหวนเช่นเดียวกันที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาในระบบเครือข่ายถังในเฉพาะบริเวณละก็รูปแบบเครือข่ายกว้างนะคะ ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดแล้วก็เรียงลำดับเป็นวงกลมสายก็จะเป็นสายที่แต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษาไปก็จะเป็นสายคู่ตีเกลียวสายโคแอกเชียลแล้วก็ใส่ยางแก้วนั่นเองสามารถใช้งานได้นะคะ ทั้งรูปแบบนี้จอแล้วก็อนาล็อกตัวนี้บริษัท IPM ก็จะเลือกเราตัวระบบเครือข่ายนำมาใช้งานนะคะ ในหน่วยงานของเขาเป็นเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวองค์กรใดที่มีเนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานมารองรับนะคะ เกี่ยวกับมาตรฐาน 802.5ว่าเป็นตัวระบบเครือข่ายวงแหวนนะคะ ที่สามารถกำหนดระยะเวลาความยาวของการส่งสัญญาณได้นางเอกอ่านแล้วจะเป็นคุณลักษณะของตัวมาตรฐาน2.5คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลนะคะ ขายในตัวระบบเครือข่ายของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องไปยังปลายทางเครื่องคอมพิวเตอร์อีเมลเครื่องนั้นเองจากรูปเนี่ยเราจะมาดูว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้ที่เป็น Data เนี่ยไปยังปลายทางเราจะมีข้อมูลอะไรเพื่อทำให้ส่งข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ผู้รับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สามารถข้อมูลได้มันจะมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็จะมาดูตามรูปตัวนี้นะคะ ว่ารูปภาพของตัวเฟรมของตัวมาตรฐาน ieee 802.4 เนี่ยเขามีออกอะไรบ้าง เริ่มต้นนะคะ ด้านล่าสุดเลยนะคะ โทรหาพิมพ์เมมเบอร์นะคะ ก็จะมีลักษณะข้อมูลนะคะ ไว้สำหรับให้ผู้รับนะคะ รับข้อมูลแล้วก็เทียบสัญญาณของนาฬิกาโทรศัพท์กับผู้ส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่ตรงกันถัดมาตัวSB ตรงนี้นะคะ อันที่ 2 แล้วก็ตัวท้ายเป็นอีกก็จะเป็นตัวธนาคารแล้วก็เอ็นดูมิเตอร์นางเอกตอนนี้ก็ใช้สำหรับเหมือนระบุจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะ ของตัวเฟรมที่เราจะทำการส่งข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะทำการส่งไปยังปลายทางอีกนะคะ ว่ามันมีข้อมูลความยาวข้อมูลในรูปแบบนี้เพื่อกรณีที่เราส่งข้อมูลไปยังปลายทางแล้วอาจจะมีข้อมูลนะคะ ของตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็ข้อมูลอยู่ที่ความยาวของตัวข้อมูลที่เท่าไหร่จัดมานะคะ ตัว f 4 ตัวนี้นะคะ ลำดับที่ 3 ของเรานะคะ หรือว่าเฟรมคนตัวนี้ก็ทำการแยกระหว่างเป็นข้อมูลเพราะว่าจะให้ทำให้ผู้รับเนี่ยทราบแต่ว่าข้อมูลที่ส่งในตัวระบบเนี่ยช่วงเวลาแล้วก็ช่วงของข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งไปยังปลายทางในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ จากสถานีที่มีหาที่อยู่เขาอาจจะสามารถกำหนดข้อมูลนะคะ เป็นรูปแบบนี้ตอนนะคะ สามขาตรงนี้ผัดมาม่าสอน address นะคะ ของเราแล้วก็ destination addressลำดับที่ 4 ที่ 5 ตำแหน่งที่อยู่ติดกันเองตัวนี้ก็เหมือนกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางก็ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งหรือว่าที่อยู่ของผู้รับส่งจดหมายว่าส่งอีเมลไปถึงใครนะคะ ก็ต้องระบุตัวตนว่าเราคือใครแล้วเราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนวันนี้ก็จะมีตัวดีนะคะ เป็นตัวกำหนดรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนะคะ ถ่ายรูปแบบพี่เครือข่ายอื่น ๆ นะคะ ที่อยู่ในสากลที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับตัวaddress ตรงนี้ได้นำอีกถัดมาก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวข้อมูลของเราที่เราจะส่งข้อมูลไปในตัวทั้งหมดข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีความยาวอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะคะ โดยสามารถส่งนะคะ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 ถึง1182 ใบนั่นเองก็คือแล้วแต่ระยะความยาวของตัวข้อมูลที่เราจะส่งแบบนี้เราถึงตัวหน้าตาและต่อไปก็จะเป็นเลข 3 ตัวสุดท้ายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าไปทางเนี่ยครับ ข้อมูลครบหรือเปล่าหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลไหมตรวจสอบข้อมูลครบหรือไม่ครบการตกหล่นไหมทำให้การสื่อสารระหว่างต้นทางเหนือจะได้ตรงกันอีกหลัก ๆ ของตัวมาตรฐานของตัวเองประกอบในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลในเครือข่ายของเราในอีก 80 2.4คราวนี้เรามาดูในรูปแบบของตัวแทน 82.5 บ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในรูปแบบต้องการส่งข้อมูลจากรูปภาพเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะแม่ค้ากับตัวมาตรฐานไอที่มี 802.4 ของเราจะมีเพิ่มเข้ามานะคะ ในตัวแล้วก็ตัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่า 2 ตัวนี้เขามีลักษณะหรือว่าสมบัติอะไรบ้าง นั่นเองเริ่มจากตัวรูปแรกนะคะ ตัวเองเขียนว่าโทรเขียนตัวนี้นะคะ ก็จะทำการเดินทางก็คือวิ่งอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเราจนกระทั่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าต้นทางไหนต้องการจะส่งข้อมูลปลายทางก็จะทำการแจ้งหรือว่าเข้าไปนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะ โดยการเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลaccess Control นางเอกAEC ของเราตอนนี้เนี่ยจากตัวที่มีค่านะคะ จาก 0 เป็น 1 เพื่อจะทำให้กลับมาเป็นตัวหัวการส่งข้อมูลของเราก็คือไอ้ตัวนี้ตัวแค่เนี่ยจะทำการวิ่งวนอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเรามะหมี่คนถามที่ต้องการส่งข้อมูลก็ได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของตัว Token ให้มันเป็นเฟรมที่สามารถส่งข้อมูลปลายทางได้โดยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหายกับตัวมาตรฐาน 802.4 ที่เอาปากมาแล้วมีอย่างที่บอกไปก็จะมีตัว The Meter กับ MD มิเตอร์ก็คือscr ตัวลักษณะเหมือนกับตัวมาตรฐาน 802.4เช่นเดียวกันเพื่อจะได้บอกว่าอันนี้เราเป็นเฟรมนะคะ พี่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นพี่ทำการจะส่งมายังไปทั้งคืนนะคะ จุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นของเซลล์จากเรื่องส่งเรื่องลับนางเอกมีความยาวประมาณเท่าไหร่ตัดมามาดูตัว Abc ของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยเฮลตี้ตามชื่อตามความหมายของภาษาอังกฤษก็คือจะบอกถึงลำดับความสำคัญนั่นเองว่าเต็มหรือว่าข้อมูลที่เราส่งเนี่ยตัวนี้แหละมีความสำคัญอยู่ที่ผ่านมาเช่นก็จะมองว่าเป็นเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิล์มข้อมูลจะได้แยกไม่ออกว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าเป็นเส้นที่ใช้วิ่งวนแค่ในตัวของเราMonitorก็ใช้กรณีที่การส่งข้อมูลของเราเนี่ยมันหายไปในตัวระบบเครือข่ายของเรานะคะ ก็จะมีตัวมอเตอร์เนี่ยมากำหนดเวลานะคะ เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการสูญหายองค์ประกอบที่ 4 ของตัวเอง Self Control Researchก็ช้ายนะคะ กรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลเมื่อที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะส่งข้อมูลก็จะจับจองเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางอีกหันมาตัว FC หรือว่าตัวเฟรมคอนโทรลนะคะ เราจะเป็นการระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนของข้อมูลว่าจะเป็นรูปแบบคำสั่งหรือแบบข้อมูลเองก็สามารถที่จะกำหนดได้เราก็ตัวร้อนแล้วก็ destination address ก่อนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเราต้องมีที่อยู่ในการส่งข้อมูลเอาเองว่าเราจะส่งไปถึงใครแล้วส่งมาจากไหนที่อยู่บ้านของเราที่เราส่งจดหมายหากันมันจะมีต้นทางแล้วก็ไปตัวองค์กรในเขาจะมารองรับเพื่อจะให้ปลายทางกรณีที่อยู่ในตัวจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องมาดูตัว Data ก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเราก็จะเห็นว่าอยู่ความยาวได้ถึง 4,500 ใบ3 กเช่นเดียวกันในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ ว่าจะต้องการตรวจว่าข้อมูลที่ได้รับตกไหมหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการส่งระหว่างทางเอกเกิดการสูญหายหรือว่าการถ่ายไปให้ตัวระบบเครือข่ายเป็นการตรวจสอบช่วยให้ทราบนะคะ ว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยระหว่างตอนไหนเนี่ยตัวเฟรมสเตตัสนะคะ ตัวนี้ก็จะทำการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อบอกสถานะอีกนะเค้าอ่ะข้อมูลของเราเนี่ยไปยังผู้รับหรือว่าจะรับข้อมูลหรือว่าไม่รับข้อมูลโดยตรงต่อเฟรม status ของเราก็จะมีการพระเอกกับนางเอกกรณีแรก 500 ก็คือตั๋วปลายทางที่เราจะส่งไปไม่ได้อยู่ในตัวระบบเครือข่ายอาจจะใส่ที่อยู่ address ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนส่งข้อมูลแล้วปลายทางเราส่งไปไม่ถึงงวดที่อยู่ไม่ถูกต้องหมดแล้วส่งจดหมายไปแล้วไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ก็จะมีบอกว่าอยู่ที่ศูนย์นะเมื่อคืนไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของเราหรือในกรณีที่มีค่าเป็น 10เรามีที่อยู่ปลายทางถูกต้องนะคะ แต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้ก็จะบอกถ้าออกเป็นอยู่ที่10กรณีสุดท้ายกรณีที่มีค่า hct เป็น11ก็จะบอกถึงว่าปลายทางรับข้อมูลต้นทางเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบอก statusเพื่อจะได้ทราบกันว่าส่งไปถึงไหมหมายถึงกรณีไหนขายถังไม่มีที่อยู่หรือว่าปลายทางไม่มีการเก็บข้อมูลหรือส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่าสวดโชคเช่นเฟรมของเราตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเราก็จะมีAจะเป็นลักษณะการกำหนดว่าตัวนี้เป็นเฟรมของข้อมูลหรือว่าเป็นช่วงของตัวส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไปที่ไหนส่วนบอร์ดเฟรมนะคะ ก็ต้องการส่งกรณีที่ข้อมูลที่เราส่งไปอาจจะเกิดการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลในตัวระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะ ว่าจะเริ่มที่มิเตอร์แล้วก็จบที่ตรงไหนนางเอกยกเลิกระบบเครือข่ายเขาจะได้เข้าใจว่าเป็นที่เราส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ทำการยกเลิกได้นั่นเองนะคะ ทักมาเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพบ้างในกรณีที่เราต้องการในรูปแบบของตัวทั้ง 2 อันก็คือในรูปแบบของตัวสมบัติเราเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวแรกก่อนนะคะ ในรูปแบบของตัวสภาพก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะคะ Token บัตรของเราก็จะมีการเชื่อมต่อตามรูปเลยนะคะ เป็นเส้นตรงนะคะ ตัวสถานีหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในข้อใดทำการเชื่อมต่อก็คือตามคอนเนคเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำการเชื่อมเข้าสู่ตัวสายตัวโคแอกเชียลเคเบิลตัวนี้ของเราเองกรณีที่เริ่มต้นการทำงานนะคะ สามารถส่งข้อมูลโดยจะกำหนดการทำงานกรณีที่สถานีนั้นคืนหมายเลขสูงสุดของในตัววงตาข่ายที่เราจะทำการส่งข้อมูลเองนะคะ ตัวอย่างที่ 20 ตอนนี้ก็จะทำการรับตัวแทนนะคะ ส่งข้อมูลไปยังสถานีข้างเคียงของเราก็ได้ทำการส่งข้อมูลให้เองมันจะเป็นรูปแบบของตัวเล่นบาสก็ได้เห็นว่าเป็นสายตรง ๆ แล้วก็มีการเชื่อมต่อก่อนนะคะ ทั้งหมดภายในตัวของเรานั่นเองเกาะมีลำดับนะคะ ในการส่งข้อมูลคือหมายเลขวงโคจรว่าตัวขายของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกไปได้เป็นลำดับแรกนั่นเองหันมามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อตัวของเราตัวนี้นะคะ ชื่อลิงก็จะเป็นรูปแบบของเราจะมีการเชื่อมต่อที่มันเป็นวงแหวนก็คือเป็นเหมือนคล้าย ๆ ระบบติดตั้งเองนะคะ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation ของเราเนี่ยเข้ากับตัวสายในการเชื่อมต่อของเราที่เป็นสายเมนนะคะ รายการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ที่ใช้รูป0215 ของเราหรือว่าโทเค็นริงของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามันปิด asiansexยูนิค namazu นะคะ ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านด้วยตัวเองmau ตัวนี้เชื่อมไปยังสายนะคะ Connection ต่าง ๆ ในตัวระบบของเราตอนนี้เราจะมาดูรูปแบบทางโครงสร้างที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของเราโดยเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะ ก็คือตัว HDDI นะคะ ก็ f ย่อมาจากไฟเบอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สายสายเชื่อมต่อในรูปแบบไฟเบอร์ติดของเรานะคะ เป็นระบบเครือข่ายนะคะ ใช้รูปแบบ kerry เมื่อกี้ของเรานะคะ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดน้อยผ่านมาตรฐานของMSI แล้วก็ไอที่อยู่ของเรานะคะ จากรูปนะคะ จากรูปของเรานะคะ เราก็จะทราบให้เห็นการเปรียบเทียบของตัวโครงสร้าง2 อันนะคะ ในตัวโครงสร้างของตัว OSI ของเรา OSI model 7 layer นะคะ พี่น่าจะเป็นประมาณเกือบสัปดาห์ที่ 2 ที่เราเรียนมานะคะ ไม่มีชื่ออะไรบ้าง มาเปรียบเทียบกับตัว ftdi ที่เป็น Fiber Optic ที่เราเชื่อมต่อในของเล่นลิงของเรานะคะ จากรูปจะเห็นว่าในฉันของตัวฟิสิคอลก็คือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ OSI ในจะเทียบเท่าได้กับชั้นของตัว sci 2 ชั้นก็จะมีชั้นของmedium ราคา difficult lockable นะคะ 2 อันตัวนี้ลักษณะด้อยจะมีชื่อคล้าย ๆ กันเลยเอาของตัวเองแล้วก็ทั้ง 2 อันของตัว sci เองนะคะ ผัดมาม่าในตัวเลยเยอะที่ 2 นะคะ ก็ของตัวเองให้ใส่ก็จะเป็นตัวตะลิงประจักษ์ไปเชื่อมต่อนะคะ กับตัว Media access Control นะคะ หรือว่าตัวใหม่ของเราแล้วก็ตัวเอา l c โลจิคอล Link Control ในอีกจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของเลเยอร์นะคะ จะได้มองภาพพม่าเราจะมาดูการเชื่อมต่อรูปแบบโครงสร้างของตัวสายปกรณ์ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อของขายของ fbi ที่ใช้ในรูปแบบของตัว Fiber Opticเขาจะมีงงการเชื่อมต่ออย่างไรจะเห็นจากรูปนะคะ ที่นำมาประกอบนี้จะเห็นว่ามันจะมีวงกลม14:00 นเป็นเส้นทึบกลับเป็นรูปแบบของเส้นปะเป็นไงตัว fddi ก็จะมี 2 วง1 ระบบตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไว้ใช้แก้ปัญหากรณีที่ตัวเครือข่ายของเรารั้วเป็นสื่อสารในตัวระบบของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออาจจะแตกต่างหากจะเปราะแน่นอนเมื่อมันเกิดสายสื่อสารของเราก็มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีสายสำรองเกิดขึ้นมาโดยสายหลักของเหล่านี้จะเรียกว่าalilang นะคะ ก็คือใช้ในการส่งสื่อสารข้อมูลทั่วไปปกติส่วนเส้นที่ 2 ที่เป็นเส้นปะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฉันกำลังลิงหรือว่าเป็นตัวสายที่ไว้สำรองกรณีที่สายแรกหรือว่าสายหลักของเราเกิดมีปัญหาเอาไว้ Backupตัวสายตัวนี้สายสื่อสารของเราเนี่ยหรือว่าต้องการส่งข้อมูลของเราถ้าสายแรกของเราขาดไปแน่นอนเรายังสามารถส่งข้อมูลได้เพราะว่าเรามีจ่ายลองอีกสายนึงมันเองก็คือตัวเองของเราขึ้นมาเองแล้วจะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาวันนี้ก็จะเป็นคร่าว ๆ ก็คือจะมี2 ตัวมาตรฐานจำได้แล้วก็จะมีตัวมาฐานไม่มี 802.4ไหมคะ ที่เราเรียนมาว่าคุณสมบัติของเรา 800 ที่เกิดมาจากได้อะไรก็คือมีพัฒนามาจากตัวมาตรฐาน 802.3 เนาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันรอนานเหลือเกินจนก็สามารถที่จะมาช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของข้อมูลหรือหล่อระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันมากเกินไปแล้วก็ 805 ก็พัฒนาขึ้นมาเรือขึ้นมาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมาดูตัวรูปภาพที่ประกอบส่วนประกอบที่เราในการส่งข้อมูลของตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันเราก็ที่เราพูดไปก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะคะ ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในตัวมาตรฐานของเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเล่นบาสมีสายสื่อสารที่ต่อกันในรูปแบบของเส้นตรงส่วนอีกตัวนึงทักมานะครับ 5 ของเรานะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของของเรานะคะ ว่ามีรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นรูปแบบวงกลมว่าเป็นของปิดของเก่ามันเองมันก็จะแตกต่างกันโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาคันเร่งแล้วก็ในการเชื่อมต่อกรณีที่อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวสายไฟเบอร์ออฟติกนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับสวยตายเลยเด้อของเรามีหน้าต่างการทำงานแบบไหนมีการสายสื่อสารแบบไหนในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเราก็จะมีถังสายหลักสายรองนะคะ อันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติของมาตรฐานอีก 2 ตัวเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคิดถึงมันก็จะไม่ทราบถึงตัว Token bus แล้วก็ของเราก็คือจะเป็นมาตรฐาน 802.4 นักกอล์ฟอธิบายตัวนี้ 2 ตัวนี้เราก็จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีคำถามท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการขอรูปแบบโครงสร้างหรือว่าการเชื่อมต่อออกมาก่อนนั้นเองว่ามีอะไรบ้าง นะคะ ตัวท้ายบทของเราก็จะมีทั้งหมด 5 ข้อของเรามี 2 มาตรฐานวันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ผ่านไป 2.5 แล้วก็อธิบายหลักการการทำงานตัวนี้มีอันไหนส่งไก่นะคะ เกี่ยวกับตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวหรือมีคำศัพท์ตรงไหนที่ยังงงอยู่ข่าวว่าเนื่องจากสุสานเนี่ยมันก็จะมีตัวย่อชายเป็นภาษาทับศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะคะ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับ2 มาตรฐานตัวนี้มีไหมมีไหมมีคำถามตัวไหนไหมคะ งงไหมก็อันก็น่าจะมีรูปประกอบก็น่าจะพอใจจะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ่อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ทำหรือว่ายังไงหรือว่าอยากส่งเป็นรูปแบบอันตรายOK ได้เปิดพัดลมให้หน่อยแต่ละข้อมันก็จะได้ถ้าเป็นโรคอยากให้สรุปถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทำสงสัยตรงไหนจะได้ถามอาจารย์เลยแล้วก็จะได้ส่งยอดคัดลูกไม่ให้สำหรับถ้ามีก็เดี๋ยวมาหาเดี๋ยวจะให้น้องนักศึกษาเขาทำขายหมดเรียนต่อนะคะ งั้นก็เดี๋ยวก็ขอบคุณเกี่ยวกับรามออนไลน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ จะได้ทำพัดลมให้แล้วกันนะคะ ได้ ๆ ไม่เอาแบบเหมือนกันทั้งหมดหาข้อเหมือนกันทุกคนไม่เอานะจะเข้าไปดูสรุปเป็นเนื้อหามาให้หรือเปล่าเขาขับรถก่อน - ก่อน ๆ พี่แจ๋วตัวมาตรฐาน802.3อินเทอร์เน็ตของเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อก่อนนั้นก็จะเป็นตัวมาตรฐาน2.5 นะคะ อาจจะเป็นของตัวเองcaracalวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดของตัวราคาของทั้ง 2 ตัวนี้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง อีกนะคะ ที่จะเรียนก็จะมีพวกพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาของตัวทั้ง 2 ตัวการทำงานนะคะ เราก็หน้าที่นะคะ ในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลนะคะ ในสายสื่อสารในตัวเสือกของตัวระบบของเรายังอีกนะคะ ว่าแต่ละตัวเขาจะทำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวมาตรฐานในทีวี 82.4 ล้าน 802.5ตัวมาตรฐานที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัวมาตรฐาน 802.3อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือสำนักงานนะคะ แต่ตัวนี้ก็ใช้มานะคะ เริ่มแรกแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่เราส่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลระหว่างกาลปัญหาเกี่ยวกับตัวระยะเวลานะคะ ส่งข้อมูลนั้นเองว่าเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณสอนพับหรือว่าชนกันเองกรณีที่เราต้องรอช่วงเวลาที่สามารถที่จะส่งข้อมูลในนั้นก็จะเกิดหล่อที่ค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาตัวนึงที่พบในตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดความสำคัญของการส่งข้อมูลของเรานี่เองทำให้ไม่สามารถลำดับของข้อมูลว่าตัวไหนมีความสำคัญมากที่สุดตัวไหนมีความสำคัญรองมาทำให้ไม่สามารถใช้เกี่ยวกับส่งข้อมูลในรูปแบบ Real Time นางเอกอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นปัญหานะคะ แล้วก็ได้ทุกธนาคารแล้วก็มาสู่สถานี 2 ตัวของเราก็คือตัวมาตรฐาน ieee 802.4 แล้วก็ตัวมาตรฐาน2.5ตัวมาตรฐาน2.49เป็นเครือข่ายพี่ผู้ส่งที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะ หมุนเวียนกันโดยที่จะสามารถคำนวณระยะเวลาที่จะสามารถส่งข้อมูลได้นะคะ ไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีตัวเครื่องหรือว่าจำนวนสถานีอยู่ในตัวระบบเนี่ยจำนวน 1 เครื่องแต่ละสถานีก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลถังละกำหนดเป็นขี่แล้วจะเป็นกี่วินาทีเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นจำนวนเครื่องคูณด้วยการส่งข้อมูลแต่ละครั้งก็จะเป็น MT วินาทีนางเอกดังนั้นสำหรับพวกโรงงานหรือว่าหน่วยงานก็จะมีการใช้งานที่ตรงกับตัวระบบเครือข่ายรูปแบบวงแหวนก็คือสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะส่งข้อมูลได้นะคะ แต่เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะ ตัวระบบนี้มีการเชื่อมต่อที่เครื่องในตัวเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาตัวสายสื่อสารว่าสายเคเบิลเนี่ยเกิดขาดขึ้นมันจะส่งผลให้ทั้งระบบของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยังอีกทั้งนั้นการเดินสายเคเบิลอาหารในรูปแบบวงแหวนจึงไม่ค่อยกลับลักษณะรูปแบบที่ใช้ในตัวโรงงานมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะ ให้เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 ที่แก้ปัญหาก็คือสามารถเอาตัวคุณสมบัติที่ดีของตัวมาตรฐาน 802.3 แล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 นะคะ คือรวมความสามารถในการคำนวณระยะเวลารายการรอสามารถกำหนดเวลาที่เราจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ในการเชื่อมในรูปแบบวงแหวนของดาวนางเอกผัดมาม่าตัวนึงก็จะเป็นตัวมาตรฐาน ieee 802.5อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบวงแหวนเช่นเดียวกันที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาในระบบเครือข่ายถังในเฉพาะบริเวณละก็รูปแบบเครือข่ายกว้างนะคะ ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดแล้วก็เรียงลำดับเป็นวงกลมสายก็จะเป็นสายที่แต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษาไปก็จะเป็นสายคู่ตีเกลียวสายโคแอกเชียลแล้วก็ใส่ยางแก้วนั่นเองสามารถใช้งานได้นะคะ ทั้งรูปแบบนี้จอแล้วก็อนาล็อกตัวนี้บริษัท IPM ก็จะเลือกเราตัวระบบเครือข่ายนำมาใช้งานนะคะ ในหน่วยงานของเขาเป็นเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวองค์กรใดที่มีเนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานมารองรับนะคะ เกี่ยวกับมาตรฐาน 802.5ว่าเป็นตัวระบบเครือข่ายวงแหวนนะคะที่สามารถกำหนดระยะเวลาความยาวของการส่งสัญญาณได้นางเอกอ่านแล้วจะเป็นคุณลักษณะของตัวมาตรฐาน2.5คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกรณีที่ส่งข้อมูลนะคะขายในตัวระบบเครือข่ายของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องไปยังปลายทางเครื่องคอมพิวเตอร์อีเมลเครื่องนั้นเองจากรูปนี่เราจะมาดูว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้ที่เป็น Data เนี่ยไปยังปลายทางเราจะมีข้อมูลอะไรเพื่อทำให้ส่งข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ผู้รับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สามารถข้อมูลได้มันจะมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็จะมาดูตามรูปตัวนี้นะคะ ว่ารูปภาพของตัวเฟรมของตัวมาตรฐาน ieee 802.4 เนี่ยเขามีออกอะไรบ้าง เริ่มต้นนะคะ ด้านล่าสุดเลยนะคะ โทรหาพิมพ์เมมเบอร์นะคะ ก็จะมีลักษณะข้อมูลนะคะ ไว้สำหรับให้ผู้รับนะคะโทรศัพท์กับผู้ส่งนี่สามารถที่จะส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่ตรงกันถัดมาตัวSB ตรงนี้นะคะ อันที่ 2 แล้วก็ตัวท้ายเป็นอีกก็จะเป็นตัวธนาคารแล้วก็เอ็นดูมอเตอร์ทางออกตอนนี้ก็ใช้สำหรับเหมือนระบุจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะ ของตัวเฟรมที่เราจะทำการส่งข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะทำการส่งไปยังปลายทางอีกนะคะ ว่ามันมีข้อมูลความยาวข้อมูลในรูปแบบนี้เพื่อกรณีที่เราส่งข้อมูลไปยังปลายทางแล้วอาจจะมีข้อมูลนะคะ ของตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็ข้อมูลอยู่ที่ความยาวของตัวข้อมูลที่เท่าไหร่จัดมานะคะ ตัว f 4 ตัวนี้นะคะ ลำดับที่ 3 ของเรานะคะ หรือว่าเฟรมคนตัวนี้ก็ทำการแยกระหว่างเป็นข้อมูลเพราะว่าจะให้ทำให้ผู้รับเนี่ยทราบแต่ว่าข้อมูลที่ส่งในตัวระบบเนี่ยช่วงเวลาแล้วก็ช่วงของข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งไปยังปลายทางในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ จากสถานีที่มีหาที่อยู่เขาอาจจะสามารถกำหนดข้อมูลนะคะ เป็นรูปแบบนี้ตอนนะคะ สามขาตรงนี้ผัดมาม่าสอน address นะคะ ของเราแล้วก็ destination addressลำดับที่ 4 ที่ 5 ตำแหน่งที่อยู่ติดกันเองตัวนี้ก็เหมือนกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางก็ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งหรือว่าที่อยู่ของผู้รับส่งจดหมายว่าส่งอีเมลไปถึงใครนะคะ ก็ต้องระบุตัวตนว่าเราคือใครแล้วเราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนวันนี้ก็จะมีตัวดีนะคะ เป็นตัวกำหนดรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนะคะ ถ่ายรูปแบบพี่เครือข่ายอื่น ๆ นะคะ ที่อยู่ในสากลที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับตัวaddress ตรงนี้ได้นำอีกถัดมาก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวข้อมูลของเราที่เราจะส่งข้อมูลไปในตัวทั้งหมดข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีความยาวอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะคะ โดยสามารถส่งนะคะ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 ถึง1182 ใบนั่นเองก็คือแล้วแต่ระยะความยาวของตัวข้อมูลที่เราจะส่งแบบนี้เราถึงตัวหน้าตาและต่อไปก็จะเป็นเลข 3 ตัวสุดท้ายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าไปทางเนี่ยครบหรือเปล่าหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการนำส่งasdข้อมูลไหมตรวจสอบข้อมูลครบหรือไม่ครบการตกหล่นไหมทำให้การสื่อสารระหว่างต้นทางเหนือจะได้ตรงกันอีกหลัก ๆ ของตัวมาตรฐานของตัวเองประกอบในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลในเครือข่ายของเราในอีก 80 2.4คราวนี้เรามาดูในรูปแบบของตัวแทนdef 82.5 บ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในรูปแบบต้องการส่งข้อมูลจากรูปภานี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะแม่ค้ากับตัวมาตรฐานไอที่มี 802.4 ของเราจะมีเพิ่มเข้ามานะคะ ในตัวแล้วก็ตัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่า 2 ตัวนี้เขามีลักษณะหรือว่าสมบัติอะไรบ้าง นั่นเองเริ่มจากตัวรูปแรกนะคะ ตัวเองเขียนว่าโทรเขียนตัวนี้นะคะ ก็จะทำการเดินทางก็คือจนกระdefทั่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าต้นทางไหนต้องการจะส่งข้อมูลปลายทางก็จะทำการแจ้งหรือว่าเข้าไปนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะ โดยการเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลaccess Control นางเอกAEC ของเราตอนนี้เนี่ยจากตัวที่มีค่านะคะ จาก 0 เป็น 1 เพื่อจะทำให้กลับมาเป็นตัวหัวการส่งข้อมูลของเราก็คือไอ้ตัวนี้ตัวแค่เนี่ยจะทำการวระบบเครือข่ายของเรามะหมี่คนถามที่ต้องการส่งข้อมูลก็ได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของตัว Token ให้มันเป็นเฟรมที่สามารถส่งข้อมูลปลายทางได้โดยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหายกับตัวมาตรฐาน 802.4 ที่เอาปากมาแล้วมีอย่างที่บอกไปก็จะมีตัว The Meter กับ MD มิเตอร์ก็คือscr ตัวลักษณะเหมือนกับตัวมาตรฐาน 802.4เช่นเดียวกันเพื่อจะได้บอกว่าอันนี้เราเป็นเฟรมนะคะพี่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นพี่ทำการจะส่งมายังไปทั้งคืนนะคะจุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นของเซลล์จากเรื่องส่งเรื่องลับนางเอกมีความยาวประมาณเท่าไหร่ตัดมามาดูตัว Abc ของเรานะคะตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยเฮลตี้ตามชื่อตามความหมายของภาษาอังกฤษก็คือจะบอกถึงลำดับความสำคัญนั่นเองว่าเต็มหรือว่าข้อมูลที่เราส่งเนี่ยตัวนี้แหละมีความสำคัญอยู่ที่ผ่านมาเช่นก็จะมองว่าเป็นเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิล์มข้อมูลจะได้แยกไม่ออกว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าเป็นเส้นที่ใช้วิ่งวนแค่ในabcตัวของเราMonitorก็ใช้กรณีที่การส่งข้อมูลของเราเนี่ยีตัวโอเวอร์abcนี่มากำหนดเวลานะคะ เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการสูญหายองค์ประกอบที่ 4 ของตัวเอง Self Control Researchก็ช้ายนะคะ กรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลเมื่อที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะส่งข้อมูลก็จะจับจองเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางอีกหันมาตัว FC หรือว่าตัวเฟรมคอนโทรลนะคะ เราจะเป็นการระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนของข้อมูลว่าจะเป็นรูปแบบคำสั่งหรือแบบข้อมูลเองก็สามารถที่จะกำหนดได้เราก็ตัวร้อนแล้วก็ destination address ก่อนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเราต้องมีที่อยู่ในการส่งข้อมูลเอาเองว่าเราจะส่งไปถึงใครแล้วส่งมาจากไหนที่อยู่บ้านของเราที่เราส่งจดหมายหากันมันจะมีต้นทางแล้วก็ไปตัวองค์กรในเขาจะมารองรับเพื่อจะให้ปลายทางกรณีที่อยู่ในตัวจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องมาดูตัว Data ก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเราก็จะเห็นว่าอยู่ความยาวได้ถึง 4,500 ใบ3 กเช่นเดียวกันในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ ว่าจะต้องการตรวจว่าข้อมูลที่ได้รับตกไหมหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการส่งระหว่างทางเอกเกิดการสูญหายหรือว่าการถ่ายไปให้ตัวระบบเครือข่ายเป็นการตรวจสอบช่วยให้ทราบนะคะ ว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยระหว่างตอนไหนเนี่ยตัวเฟรมสเตตัสนะคะ ตัวนี้ก็จะทำการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อบอกสถานะอีกนะเค้าอ่ะข้อมูลของเราเนี่ยไปยังผู้รับหรือว่าจะรับข้อมูลหรือว่าไม่รับข้อมูลโดยตรงต่อเฟรม status ของเราก็จะมีการพระเอกกับนางเอกกรณีแรก 500 ก็คือตั๋วปลายทางที่เราจะส่งไปไม่ได้อยู่ในตัวระบบเครือข่ายอาจจะใส่ที่อยู่ address ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนส่งข้อมูลแล้วปลายทางเราส่งไปไม่ถึงงวดที่อยู่ไม่ถูกต้องหมดแล้วส่งจดหมายไปแล้วไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ก็จะมีบอกว่าอยู่ที่ศูนย์นะเมื่อคืนไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของเราหรือในกรณีที่มีค่าเป็น 10เรามีที่อยู่ปลายทางถูกต้องนะคะ แต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้ก็จะบอกถ้าออกเป็นอยู่ที่10กรณีสุดท้ายกรณีที่มีค่า hct เป็น11ก็จะบอกถึงว่าปลายทางรับข้อมูลต้นทางเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบอก statusเพื่อจะได้ทราบกันว่าส่งไปถึงไหมหมายถึงกรณีไหนขายถังไม่มีที่อยู่หรือว่าปลายทางไม่มีการเก็บข้อมูลหรือส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่าสวดโชคเช่นเฟรมของเราตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเราก็จะมีAจะเป็นลักษณะการกำหนดว่าตัวนี้เป็นเฟรมของข้อมูลหรือว่าเป็นช่วงของตัวส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไปที่ไหนส่วนบอร์ดเฟรมนะคะ ก็ต้องการส่งกรณีที่ข้อมูลที่เราส่งไปอาจจะเกิดการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลในตัวระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะ ว่าจะเริ่มที่มิเตอร์แล้วก็จบที่ตรงไหนนางเอกยกเลิกระบบเครือข่ายเขาจะได้เข้าใจว่าเป็นที่เราส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ทำการยกเลิกได้นั่นเองนะคะ ทักมาเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพบ้างในกรณีที่เราต้องการในรูปแบบของตัวทั้ง 2 อันก็คือในรูปแบบของตัวสมบัติเราเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวแรกก่อนนะคะ ในรูปแบบของตัวสภาพก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะคะ Token บัตรของเราก็จะมีการเชื่อมต่อตามรูปเลยนะคะ เป็นเส้นตรงนะคะ ตัวสถานีหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในข้อใดทำการเชื่อมต่อก็คือตามคอนเนคเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำการเชื่อมเข้าสู่ตัวสายตัวโคแอกเชียลเคเบิลตัวนี้ของเราเองกรณีที่เริ่มต้นการทำงานนะคะ สามารถส่งข้อมูลโดยจะกำหนดการทำงานกรณีที่สถานีนั้นคืนหมายเลขสูงสุดของในตัววงตาข่ายที่เราจะทำการส่งข้อมูลเองนะคะ ตัวอย่างที่ 20 ตอนนี้ก็จะทำการรับตัวแทนนะคะ ส่งข้อมูลไปยังสถานีข้างเคียงของเราก็ได้ทำการส่งข้อมูลให้เองมันจะเป็นรูปแบบของตัวเล่นบาสก็ได้เห็นว่าเป็นสายตรง ๆ แล้วก็มีการเชื่อมต่อก่อนนะคะ ทั้งหมดภายในตัวของเรานั่นเองเกาะมีลำดับนะคะ ในการส่งข้อมูลคือหมายเลขวงโคจรว่าตัวขายของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกไปได้เป็นลำดับแรกนั่นเองหันมามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อตัวของเราตัวนี้นะคะ ชื่อลิงก็จะเป็นรูปแบบของเราจะมีการเชื่อมต่อที่มันเป็นวงแหวนก็คือเป็นเหมือนคล้าย ๆ ระบบติดตั้งเองนะคะ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation ของเราเนี่ยเข้ากับตัวสายในการเชื่อมต่อของเราที่เป็นสายเมนนะคะ รายการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ที่ใด้วยช้รูป0215 ของเราหรือว่าโทเค็นริงของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามันปิด asiansexยูนิค namazu นะคะก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วการก็ผ่านด้วการยตัวเองmau ตัวนี้เชื่อมไปยังสายนะคะ Connection ต่าง ๆ ในตัวระบบของเราตอนนี้เราจะมาดูรูปแบบทางโครงสร้างที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของเราโดยเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะ ก็คือตัว HDDI นะคะ ก็ f ย่อมาจากไฟเบอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สายสายเชื่อมต่อในรูปแบบไฟเบอร์ติดของเรานะคะเป็นระบบเครือข่ายนะคะ ใช้รูปแบบ kerry การเมื่อกี้ของเรานะคะ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดน้อยผ่านมาตรฐานของMSI แล้วก็ไอที่อยู่ของเรานะคะ จากรูปนะคะ จากรูปของเรานะคะ เราก็จะทราบให้เห็นการเปรียบเทียบของตัวโครงสร้าง2 อันนะคะ ในตัวโครงสร้างของตัว OSI ของเรา OSI model 7 layer นะคะ พี่น่าจะเป็นประมาณเกือบสัปดาห์ที่ 2 ที่เราเรียนมานะคะ ไม่มีชื่ออะไรบ้าง มาเปรียบเทียบกับตัว ftdi ที่เป็น Fiber Optic ที่เราเชื่อมต่อในของเล่นลิงของเรานะคะ จากรูปจะเห็นว่าในฉันของตัวฟิสิคอลก็คือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ OSI ในจะเทียบเท่าได้กับชั้นของตัว sci 2 ชั้นก็จะมีชั้นของmedium ราคา difficult lockable นะคะ 2 อันตัวนี้ลักษณะด้อยจะมีชื่อคล้าย ๆ กันเลยเอาของตัวเองแล้วก็ทั้ง 2 อันของตัว sci เองนะคะ ผัดมาม่าในตัวเลยเยอะที่ 2 นะคะ ก็ของตัวเองให้ใส่ก็จะเป็นตัวตะลิงประจักษ์ไปเชื่อมต่อนะคะ กับตัว Media access Control นะคะ หรือว่าตัวใหม่ของเราแล้วก็ตัวเอา l c โลจิคอล Link Control ในอีกจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของเลเยอร์นะคะ จะได้มองภาพพม่าเราจะมาดูการเชื่อมต่อรูปแบบโครงสร้างของตัวสายปกรณ์ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อของขายของ fbi ที่ใช้ในรูปแบบของตัว Fiber Opticเขาจะมีงงการเชื่อมต่ออย่างไรจะเห็นจากรูปนะคะ ที่นำมาประกอบนี้จะเห็นว่ามันจะมีวงกลม14:00 นเป็นเส้นทึบกลับเป็นรูปแบบของเส้นปะเป็นไงตัว fddi ก็จะมี 2 วง1 ระบบตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไว้ใช้แก้ปัญหากรณีที่ตัวเครือข่ายของเรารั้วเป็นสื่อสารในตัวระบบของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออาจจะแตกต่างหากจะเปราะแน่นอนเมื่อมันเกิดสายสื่อสารของเราก็มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีสายสำรองเกิดขึ้นมาโดยสายหลักของเหล่านี้จะเรียกว่าalilang นะคะ ก็คือใช้ในการส่งสื่อสารข้อมูลทั่วไปปกติส่วนเส้นที่ 2 ที่เป็นเส้นปะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฉันกำลังลิงหรือว่าเป็นตัวสายที่ไว้สำรองกรณีที่สายแรกหรือว่าสายหลักของเราเกิดมีปัญหาเอาไว้ Backupตัวสายตัวนี้สายสื่อสารของเราเนี่ยหรือว่าต้องการส่งข้อมูลของเราถ้าสายแรกของเราขาดไปแน่นอนเรายังสามารถส่งข้อมูลได้เพราะว่าเรามีจ่ายลองอีกสายนึงมันเองก็คือตัวเองของเราขึ้นมาเองแล้วจะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาวันนี้ก็จะเป็นคร่าว ๆ ก็คือจะมี2 ตัวมาตรฐานจำได้แล้วก็จะมีตัวมาฐานไม่มี 802.4ไหมคะ ที่เราเรียนมาว่าคุณสมบัติของเรา 800 ที่เกิดมาจากได้อะไรก็คือมีพัฒนามาจากตัวมาตรฐาน 802.3 เนาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันรอนานเหลือเกินจนก็สามารถที่จะมาช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของข้อมูลหรือหล่อระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันมากเกินไปแล้วก็ 805 ก็พัฒนาขึ้นมาเรือขึ้นมาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมาดูตัวรูปภาพที่ประกอบส่วนประกอบที่เราในการส่งข้อมูลของตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันเราก็ที่เราพูดไปก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะคะ ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในตัวมาตรฐานของเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเล่นบาสมีสายสื่อสารที่ต่อกันในรูปแบบของเส้นตรงส่วนอีกตัวนึงทักมานะครับ 5 ของเรานะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของของเรานะคะ ว่ามีรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นรูปแบบวงกลมว่าเป็นของปิดของเก่ามันเองมันก็จะแตกต่างกันโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาคันเร่งแล้วก็ในการเชื่อมต่อกรณีที่อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวสายไฟเบอร์ออฟติกนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับสวยตายเลยเด้อของเรามีหน้าต่างการทำงานแบบไหนมีการสายสื่อสารแบบไหนในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเราก็จะมีถังสายหลักสายรองนะคะ อันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติของมาตรฐานอีก 2 ตัวเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคิดถึงมันก็จะไม่ทราบถึงตัว Token bus แล้วก็ของเราก็คือจะเป็นมาตรฐาน 802.4 นักกอล์ฟอธิบายตัวนี้ 2 ตัวนี้เราก็จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีคำถามท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการขอรูปแบบโครงสร้างหรือว่าการเชื่อมต่อออกมาก่อนนั้นเองว่ามีอะไรบ้าง นะคะ ตัวท้ายบทของเราก็จะมีทั้งหมด 5 ข้อของเรามี 2 มาตรฐานวันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ผ่านไป 2.5 แล้วก็อธิบายหลักการการทำงานตัวนี้มีอันไหนส่งไก่นะคะ เกี่ยวกับตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวหรือมีคำศัพท์ตรงไหนที่ยังงงอยู่ข่าวว่าเนื่องจากสุสานเนี่ยมันก็จะมีตัวย่อชายเป็นภาษาทับศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะคะ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับ2 มาตรฐานตัวนี้มีไหมมีไหมมีคำถามตัวไหนไหมคะ งงไหมก็อันก็น่าจะมีรูปประกอบก็น่าจะพอใจจะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ่อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ทำหรือว่ายังไงหรือว่าอยากส่งเป็นรูปแบบอันตรายOK ได้เปิดพัดลมให้หน่อยแต่ละข้อมันก็จะได้ถ้าเป็นโรคอยากให้สรุปถ้าไม่มีก็เดี๋ยวทำสงสัยตรงไหนจะได้ถามอาจารย์เลยแล้วก็จะได้ส่งยอดคัดลูกไม่ให้สำหรับถ้ามีก็เดี๋ยวมาหาเดี๋ยวจะให้น้องนักศึกษาเขาทำขายหมดเรียนต่อนะคะ งั้นก็เดี๋ยวก็ขอบคุณเกี่ยวกับรามออนไลน์ด้วยนะคะ เดี๋ยวค่อยเจอกันสัปดาห์หน้านะคะ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณค่ะ จะได้ทำพัดลมให้แล้วกันนะคะ ได้ ๆ ไม่เอาแบบเหมือนกันทั้งหมดหาข้อเหมือนกันทุกคนไม่เอานะจะเข้าไปดูสรุปเป็นเนื้อหามาให้หรือเปล่าเขาขับรถก่อน - ก่อนก่อนพี่แจ๋วตัวมาตรฐาน802.3อินเทอร์เน็ตของเรานะคะ สำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาเรียนเพิ่มเติมต่อก่อนนั้นก็จะเป็นตัวมาตรฐาน802.42.5 นะคะ อาจจะเป็นของตัวเองcaracalวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดของตัวาคาของทั้ง 2 ตัวนี้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้าง อีกนะคะ ที่จะเรียนก็จะมีพวกพื้นฐานแล้วก็ความเป็นมาของตัวทั้ง 2 ตัวการทำงานนะคะ เราก็หน้าที่นะคะ ในกรณีที่เราจะส่งข้อมูลนะคะในสายสื่อสารในตัวเสือกำหน้าที่อะไรบ้าง มาดูตัวเริ่มต้นก่อนนะคะ ก่อนที่เราจะมาพูดถึงตัวมาตรฐานในทีวี 82.4 ล้าน 802.5ตัวมาตรฐานที่เรียนไปสัปดาห์ก่อนก็จะเป็นตัวมาตรฐาน 802.3อย่างที่บอกไปว่าเป็นตัวเริ่มต้นเริ่มมีการใช้งานไม่ว่าจะเป็นของหน่วยงานหรือนักงานนะคะแต่ตัวนี้ก็ใช้มานะคะเริ่มแรกแล้วก็อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับกรณีที่เราส่งข้อมูลหรือว่าข้อมูลระหว่างกาลปัญหาเกี่ยวกับตัวระยะเวลานะคะ ส่งข้อมูลนั้นเองว่าเราจะสามารถส่งข้อมูลได้เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้เกิดสัญญาณสอนพับหรือว่าชนกันเองกรณีที่เราต้องรอช่วงเวลาที่สามารถที่จะส่งข้อมูลในนั้นก็จะเกิดหล่อที่ค่อนข้างใช้เวลามากขึ้นมันก็เลยเป็นปัญหาตัวนึงที่พบในตัวอินเทอร์เน็ตของเรานะคะ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดความสำคัญของการส่งข้อมูลของเรานี่เองทำให้ไม่สามารถลำดับของข้อมูลว่าตัวไหนมีความสำคัญมากที่สุดตัวไหนมีความสำคัญรองมาทำให้ไม่สามารถใช้เกี่ยวกับส่งข้อมูลในรูปแบบ Real Time นางเอกอย่างนั้นตัวนี้ก็ได้เป็นปัญหานะคะ แล้วก็ได้ทุกธนาคารแล้วก็มาสู่สถานี 2 ตัวของเราก็คือตัวมาตรฐาน ieee 802.4 แล้วก็ตัวมาตรฐาน2.5ตัวมาตรฐาน2.49เป็นเครือข่ายพี่ผู้ส่งที่ต้องการส่งข้อมูลไปยังปลายทางเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะคะ หมุนเวียนกันโดยที่จะสามารถคำนวณระยะเวลาที่จะสามารถส่งข้อมูลได้นะคะ ไว้ล่วงหน้ายกตัวอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเรามีตัวเครื่องหรือว่าจำนวนสถานีอยู่ในตัวระบบเนี่ยจำนวน 1 เครื่องแต่ละสถานีก็จะใช้เวลาในการส่งข้อมูลถังละกำหนดเป็นขี่แล้วจะเป็นกี่วินาทีเวลาที่สามารถจะส่งข้อมูลได้ก็จะเป็นจำนวนเครื่องคูณด้วยทีนางเอกดังนั้นสำหรับพวกโรงงานหรือว่าหน่วยงานก็จะมีการใช้งานที่ตรงกับตัวระบบเครือข่ายรูปแบบวงแหวนก็คือสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาที่จะส่งข้อมูลได้นะคะ แต่เนื่องจากรูปแบบการเชื่อมต่อทางกายภาพนะคะ ตัวระบบนี้มีการเชื่อมต่อที่เครื่องในตัวเครือข่ายที่ทำการเชื่อมต่อดังนั้นกรณีที่เกิดปัญหาตัวสายสื่อสารว่าสายเคเบิลเนี่ยเกิดขาดขึ้นมันจะส่งผลให้ทั้งระบบของตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้งานได้ยังอีกทั้งนั้นการเดินสายเคเบิลอาหารในรูปแบบวงแหวนจึงไม่ค่อยกลับลักษณะรูปแบบที่ใช้ในตัวโรงงานมันก็ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วนะคะ ให้เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 ที่แก้ปัญหาก็คือสามารถเอาตัวคุณสมบัติที่ดีของตัวมาตรฐาน 802.3 แล้วก็พัฒนาขึ้นนะคะ เป็นตัวมาตรฐาน 802.4 นะคะ คือรวมความสามารถในการคำนวณระยะเวลารายการรอสามารถกำหนดเวลาที่เราจะสามารถส่งข้อมูลไปได้ในการเชื่อมในรูปแบบวงแหวนของดาวนางเอกผัดมาม่าตัวนึงก็จะเป็นตัวมาตรฐาน ieee 802.5อันนี้น่าจะเป็นรูปแบบวงแหวนเช่นเดียวกันที่ได้รับพัฒนาขึ้นมาในระบบเครือข่ายถังในเฉพาะบริเวณละก็รูปแบบเครือข่ายกว้างนะคะ ก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดแล้วก็เรียงลำดับเป็นวงกลมสายก็จะเป็นสายที่แต่ละรูปแบบที่เราได้ศึกษาไปก็จะเป็นสายคู่ตีเกลียวสายโคแอกเชียลแล้วก็ใส่ยางแก้วนั่นเองสามารถใช้งานได้นะคะ ทั้งรูปแบบนี้จอแล้วก็อนาล็อกตัวนี้บริษัท IPM ก็จะเลือกเราตัวระบบเครือข่ายนำมาใช้งานนะคะ ในหน่วยงานของเขาเป็นเครือข่ายเฉพาะส่วนตัวองค์กรใดที่มีเนี่ยก็ได้ออกมาตรฐานมารองรับนะคะ เกี่ยวกับมาตรฐาน 802.5ว่าเป็นตัวระบบเครือข่ายวงแหวนนะคะ ที่สามารถกำหนดระยะเวลาความยาวของการส่งสัญญาณได้นางเอกอ่านแล้วจะเป็นคุณลักษณะของตัวมาตรฐาน2.5คราวนี้เรามาดูองค์ประกอบกรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลนะคะ ขายในตัวระบบเครือข่ายของเราจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องไปยังปลายทางเครื่องคอมพิวเตอร์อีเมลเครื่องนั้นเองจากรูปเนี่ยเราจะมาดูว่าจะส่งข้อมูลตรงนี้ที่เป็น Data เนี่ยไปยังปลายทางเราจะมีข้อมูลอะไรเพื่อทำให้ส่งข้อมูลให้ถูกต้องแล้วก็ผู้รับหรือว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางที่สามารถข้อมูลได้มันจะมีตัวประกอบอะไรบ้าง เราก็จะมาดูตามรูปตัวนี้นะคะ ว่ารูปภาพของตัวเฟรมของตัวมาตรฐาน ieee 802.4 เนี่ยเขามีออกอะไรบ้าง เริ่มต้นนะคะ ด้านล่าสุดเลยนะคะ โทรหาพิมพ์เมมเบอร์นะคะ ก็จะมีลักษณะข้อมูลนะคะ ไว้สำหรับให้ผู้รับนะคะ รับข้อมูลแล้วก็เทียบสัญญาณของนาฬิกาโทรศัพท์กับผู้ส่งเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลในช่วงเวลาที่ตรงกันถัดมาตัวSB ตรงนี้นะคะ อันที่ 2 แล้วก็ตัวท้ายเป็นอีกก็จะเป็นตัวธนาคารแล้วก็เอ็นดูมิเตอร์นางเอกตอนนี้ก็ใช้สำหรับเหมือนระบุจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดนะคะ ของตัวเฟรมที่เราจะทำการส่งข้อมูลของเรานั่นเองนะคะ ว่าทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราจะทำการส่งไปยังปลายทางอีกนะคะ ว่ามันมีข้อมูลความยาวข้อมูลในรูปแบบนี้เพื่อกรณีที่เราส่งข้อมูลไปยังปลายทางแล้วอาจจะมีข้อมูลนะคะ ของตัวอื่นเข้ามาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยมาจากไหนเราก็ข้อมูลอยู่ที่ความยาวของตัวข้อมูลที่เท่าไหร่จัดมานะคะ ตัว f 4 ตัวนี้นะคะ ลำดับที่ 3 ของเรานะคะ หรือว่าเฟรมคนตัวนี้ก็ทำการแยกระหว่างเป็นข้อมูลเพราะว่าจะให้ทำให้ผู้รับเนี่ยทราบแต่ว่าข้อมูลที่ส่งในตัวระบบเนี่ยช่วงเวลาแล้วก็ช่วงของข้อมูลอยู่ตรงนี้นะคะ ที่จะเป็นข้อมูลพื้นฐานส่งไปยังปลายทางในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ จากสถานีที่มีหาที่อยู่เขาอาจจะสามารถกำหนดข้อมูลนะคะ เป็นรูปแบบนี้ตอนนะคะ สามขาตรงนี้ผัดมาม่าสอน address นะคะ ของเราแล้วก็ destination addressลำดับที่ 4 ที่ 5 ตำแหน่งที่อยู่ติดกันเองตัวนี้ก็เหมือนกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทางก็ต้องมีที่อยู่ของผู้ส่งหรือว่าที่อยู่ของผู้รับส่งจดหมายว่าส่งอีเมลไปถึงใครนะคะ ก็ต้องระบุตัวตนว่าเราคือใครแล้วเราจะส่งข้อมูลไปที่ไหนวันนี้ก็จะมีตัวดีนะคะ เป็นตัวกำหนดรับผิดชอบเกี่ยวกับกำหนดนะคะ ถ่ายรูปแบบพี่เครือข่ายอื่น ๆ นะคะ ที่อยู่ในสากลที่สามารถที่จะเข้าใจนะคะ เกี่ยวกับตัวaddress ตรงนี้ได้นำอีกถัดมาก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือตัวข้อมูลของเราที่เราจะส่งข้อมูลไปในตัวทั้งหมดข้อมูลของเรามีข้อมูลอะไรบ้าง และมีความยาวอยู่ที่ความยาวเท่าไหร่นะคะ โดยสามารถส่งนะคะ ข้อมูลได้ตั้งแต่ 0 ถึง1182 ใบนั่นเองก็คือแล้วแต่ระยะความยาวของตัวข้อมูลที่เราจะส่งแบบนี้เราถึงตัวหน้าตาและต่อไปก็จะเป็นเลข 3 ตัวสุดท้ายของเรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเช็คความถูกต้องของข้อมูลว่าไปทางเนี่ยครับ ข้อมูลครบหรือเปล่าหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการนำส่งข้อมูลไหมตรวจสอบข้อมูลครบหรือไม่ครบการตกหล่นไหมทำให้การสื่อสารระหว่างต้นทางเหนือจะได้ตรงกันอีกหลัก ๆ ของตัวมาตรฐานของตัวเองประกอบในกรณีที่เราต้องการส่งข้อมูลในเครือข่ายของเราในอีก 80 2.4คราวนี้เรามาดูในรูปแบบของตัวแทน 82.5 บ้างว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ในรูปแบบต้องการส่งข้อมูลจากรูปภาพเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าจะมีลักษณะแม่ค้ากับตัวมาตรฐานไอที่มี 802.4 ของเราจะมีเพิ่มเข้ามานะคะ ในตัวแล้วก็ตัวเข้าไปเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกันว่า 2 ตัวนี้เขามีลักษณะหรือว่าสมบัติอะไรบ้าง นั่นเองเริ่มจากตัวรูปแรกนะคะ ตัวเองเขียนว่าโทรเขียนตัวนี้นะคะ ก็จะทำการเดินทางก็คือวิ่งอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเราจนกระทั่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าต้นทางไหนต้องการจะส่งข้อมูลปลายทางก็จะทำการแจ้งหรือว่าเข้าไปนะคะ จะเป็นตัวนี้นะคะ โดยการเปลี่ยนนะคะ ข้อมูลaccess Control นางเอกAEC ของเราตอนนี้เนี่ยจากตัวที่มีค่านะคะ จาก 0 เป็น 1 เพื่อจะทำให้กลับมาเป็นตัวหัวการส่งข้อมูลของเราก็คือไอ้ตัวนี้ตัวแค่เนี่ยจะทำการวิ่งวนอยู่ในตัวระบบเครือข่ายของเรามะหมี่คนถามที่ต้องการส่งข้อมูลก็ได้ทำการเปลี่ยนข้อมูลของตัว Token ให้มันเป็นเฟรมที่สามารถส่งข้อมูลปลายทางได้โดยก็จะมีข้อมูลรายละเอียดหายกับตัวมาตรฐาน 802.4 ที่เอาปากมาแล้วมีอย่างที่บอกไปก็จะมีตัว The Meter กับ MD มิเตอร์ก็คือscr ตัวลักษณะเหมือนกับตัวมาตรฐาน 802.4เช่นเดียวกันเพื่อจะได้บอกว่าอันนี้เราเป็นเฟรมนะคะ พี่เริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เรื่องนั้นพี่ทำการจะส่งมายังไปทั้งคืนนะคะ จุดสิ้นสุดแล้วก็จุดเริ่มต้นของเซลล์จากเรื่องส่งเรื่องลับนางเอกมีความยาวประมาณเท่าไหร่ตัดมามาดูตัว Abc ของเรานะคะ ตอนนี้ก็จะมีรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยเฮลตี้ตามชื่อตามความหมายของภาษาอังกฤษก็คือจะบอกถึงลำดับความสำคัญนั่นเองว่าเต็มหรือว่าข้อมูลที่เราส่งเนี่ยตัวนี้แหละมีความสำคัญอยู่ที่ผ่านมาเช่นก็จะมองว่าเป็นเส้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นฟิล์มข้อมูลจะได้แยกไม่ออกว่ามีข้อมูลไหมหรือว่าเป็นเส้นที่ใช้วิ่งวนแค่ในตัวของเราMonitorก็ใช้กรณีที่การส่งข้อมูลของเราเนี่ยมันหายไปในตัวระบบเครือข่ายของเรานะคะ ก็จะมีตัวมอเตอร์เนี่ยมากำหนดเวลานะคะ เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิดการสูญหายองค์ประกอบที่ 4 ของตัวเอง Self Control Researchก็ช้ายนะคะ กรณีที่เราต้องการจะส่งข้อมูลเมื่อที่ว่างแล้วเราพร้อมที่จะส่งข้อมูลก็จะจับจองเพื่อจะส่งข้อมูลไปยังปลายทางอีกหันมาตัว FC หรือว่าตัวเฟรมคอนโทรลนะคะ เราจะเป็นการระบุสิ่งที่อยู่ในส่วนของข้อมูลว่าจะเป็นรูปแบบคำสั่งหรือแบบข้อมูลเองก็สามารถที่จะกำหนดได้เราก็ตัวร้อนแล้วก็ destination address ก่อนก็จะเป็นรูปแบบเดียวกันก็คือว่าเราต้องมีที่อยู่ในการส่งข้อมูลเอาเองว่าเราจะส่งไปถึงใครแล้วส่งมาจากไหนที่อยู่บ้านของเราที่เราส่งจดหมายหากันมันจะมีต้นทางแล้วก็ไปตัวองค์กรในเขาจะมารองรับเพื่อจะให้ปลายทางกรณีที่อยู่ในตัวจะได้รับข้อมูลได้อย่างถูกต้องมาดูตัว Data ก็คือตัวข้อมูลที่เราต้องการเราก็จะเห็นว่าอยู่ความยาวได้ถึง 4,500 ใบ3 กเช่นเดียวกันในกรณีที่เราส่งข้อมูลนะคะ ว่าจะต้องการตรวจว่าข้อมูลที่ได้รับตกไหมหรือว่าเกิดการผิดพลาดในการส่งระหว่างทางเอกเกิดการสูญหายหรือว่าการถ่ายไปให้ตัวระบบเครือข่ายเป็นการตรวจสอบช่วยให้ทราบนะคะ ว่าข้อมูลที่เราส่งไปเนี่ยระหว่างตอนไหนเนี่ยตัวเฟรมสเตตัสนะคะ ตัวนี้ก็จะทำการควบคุมการส่งข้อมูลเพื่อบอกสถานะอีกนะเค้าอ่ะข้อมูลของเราเนี่ยไปยังผู้รับหรือว่าจะรับข้อมูลหรือว่าไม่รับข้อมูลโดยตรงต่อเฟรม status ของเราก็จะมีการพระเอกกับนางเอกกรณีแรก 500 ก็คือตั๋วปลายทางที่เราจะส่งไปไม่ได้อยู่ในตัวระบบเครือข่ายอาจจะใส่ที่อยู่ address ที่ไม่ถูกต้องแน่นอนส่งข้อมูลแล้วปลายทางเราส่งไปไม่ถึงงวดที่อยู่ไม่ถูกต้องหมดแล้วส่งจดหมายไปแล้วไปรษณีย์ก็ไม่สามารถที่จะส่งข้อมูลไปยังปลายทางได้ก็จะมีบอกว่าอยู่ที่ศูนย์นะเมื่อคืนไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายของเราหรือในกรณีที่มีค่าเป็น 10เรามีที่อยู่ปลายทางถูกต้องนะคะ แต่ว่าปลายทางเนี่ยไม่สามารถที่จะรับข้อมูลได้ก็จะบอกถ้าออกเป็นอยู่ที่10กรณีสุดท้ายกรณีที่มีค่า hct เป็น11ก็จะบอกถึงว่าปลายทางรับข้อมูลต้นทางเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการบอก statusเพื่อจะได้ทราบกันว่าส่งไปถึงไหมหมายถึงกรณีไหนขายถังไม่มีที่อยู่หรือว่าปลายทางไม่มีการเก็บข้อมูลหรือส่งถึงผู้รับเรียบร้อยแล้วนะคะ ผัดมาม่าสวดโชคเช่นเฟรมของเราตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยส่วนประกอบของเราก็จะมีAจะเป็นลักษณะการกำหนดว่าตัวนี้เป็นเฟรมของข้อมูลหรือว่าเป็นช่วงของตัวส่งมาจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ไปที่ไหนส่วนบอร์ดเฟรมนะคะ ก็ต้องการส่งกรณีที่ข้อมูลที่เราส่งไปอาจจะเกิดการส่งข้อมูลที่ผิดพลาดก็สามารถที่จะยกเลิกการส่งข้อมูลในตัวระบบเครือข่ายของเราได้ด้วยการส่งตัวแทนเข้าไปนะคะ ว่าจะเริ่มที่มิเตอร์แล้วก็จบที่ตรงไหนนางเอกยกเลิกระบบเครือข่ายเขาจะได้เข้าใจว่าเป็นที่เราส่งไปก่อนหน้านี้เนี่ยส่งผิดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนก็ทำการยกเลิกได้นั่นเองนะคะ ทักมาเราจะมาดูลักษณะทางกายภาพบ้างในกรณีที่เราต้องการในรูปแบบของตัวทั้ง 2 อันก็คือในรูปแบบของตัวสมบัติเราเดี๋ยวเรามาศึกษาตัวแรกก่อนนะคะ ในรูปแบบของตัวสภาพก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์นั่นเองนะคะ Token บัตรของเราก็จะมีการเชื่อมต่อตามรูปเลยนะคะ เป็นเส้นตรงนะคะ ตัวสถานีหรือว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในข้อใดทำการเชื่อมต่อก็คือตามคอนเนคเตอร์ต่าง ๆ ที่ทำการเชื่อมเข้าสู่ตัวสายตัวโคแอกเชียลเคเบิลตัวนี้ของเราเองกรณีที่เริ่มต้นการทำงานนะคะ สามารถส่งข้อมูลโดยจะกำหนดการทำงานกรณีที่สถานีนั้นคืนหมายเลขสูงสุดของในตัววงตาข่ายที่เราจะทำการส่งข้อมูลเองนะคะ ตัวอย่างที่ 20 ตอนนี้ก็จะทำการรับตัวแทนนะคะ ส่งข้อมูลไปยังสถานีข้างเคียงของเราก็ได้ทำการส่งข้อมูลให้เองมันจะเป็นรูปแบบของตัวเล่นบาสก็ได้เห็นว่าเป็นสายตรง ๆ แล้วก็มีการเชื่อมต่อก่อนนะคะ ทั้งหมดภายในตัวของเรานั่นเองเกาะมีลำดับนะคะ ในการส่งข้อมูลคือหมายเลขวงโคจรว่าตัวขายของเราเนี่ยสามารถส่งข้อมูลออกไปได้เป็นลำดับแรกนั่นเองหันมามาดูรูปแบบการเชื่อมต่อตัวของเราตัวนี้นะคะ ชื่อลิงก็จะเป็นรูปแบบของเราจะมีการเชื่อมต่อที่มันเป็นวงแหวนก็คือเป็นเหมือนคล้าย ๆ ระบบติดตั้งเองนะคะ แล้วก็จะมีการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุดมีอุปกรณ์นะคะ ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ workstation ของเราเนี่ยเข้ากับตัวสายในการเชื่อมต่อของเราที่เป็นสายเมนนะคะ รายการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราอุปกรณ์ที่ใช้รูป0215 ของเราหรือว่าโทเค็นริงของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามันปิด asiansexยูนิค namazu นะคะ ก็จะเป็นลักษณะการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์แล้วก็ผ่านด้วยตัวเองmau ตัวนี้เชื่อมไปยังสายนะคะ Connection ต่าง ๆ ในตัวระบบของเราตอนนี้เราจะมาดูรูปแบบทางโครงสร้างที่มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระบบของเราโดยเริ่มจากตัวแรกของเรานะคะ ก็คือตัว HDDI นะคะ ก็ f ย่อมาจากไฟเบอร์ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่สายสายเชื่อมต่อในรูปแบบไฟเบอร์ติดของเรานะคะ เป็นระบบเครือข่ายนะคะ ใช้รูปแบบ kerry เมื่อกี้ของเรานะคะ ที่มีการเชื่อมต่อเป็นวงปิดน้อยผ่านมาตรฐานของMSI แล้วก็ไอที่อยู่ของเรานะคะ จากรูปนะคะ จากรูปของเรานะคะ เราก็จะทราบให้เห็นการเปรียบเทียบของตัวโครงสร้าง2 อันนะคะ ในตัวโครงสร้างของตัว OSI ของเรา OSI model 7 layer นะคะ พี่น่าจะเป็นประมาณเกือบสัปดาห์ที่ 2 ที่เราเรียนมานะคะ ไม่มีชื่ออะไรบ้าง มาเปรียบเทียบกับตัว ftdi ที่เป็น Fiber Optic ที่เราเชื่อมต่อในของเล่นลิงของเรานะคะ จากรูปจะเห็นว่าในฉันของตัวฟิสิคอลก็คือตัวเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ OSI ในจะเทียบเท่าได้กับชั้นของตัว sci 2 ชั้นก็จะมีชั้นของmedium ราคา difficult lockable นะคะ 2 อันตัวนี้ลักษณะด้อยจะมีชื่อคล้าย ๆ กันเลยเอาของตัวเองแล้วก็ทั้ง 2 อันของตัว sci เองนะคะ ผัดมาม่าในตัวเลยเยอะที่ 2 นะคะ ก็ของตัวเองให้ใส่ก็จะเป็นตัวตะลิงประจักษ์ไปเชื่อมต่อนะคะ กับตัว Media access Control นะคะ หรือว่าตัวใหม่ของเราแล้วก็ตัวเอา l c โลจิคอล Link Control ในอีกจะเป็นการเปรียบเทียบลักษณะของเลเยอร์นะคะ จะได้มองภาพพม่าเราจะมาดูการเชื่อมต่อรูปแบบโครงสร้างของตัวสายปกรณ์ถ้าเราต้องการเชื่อมต่อของขายของ fbi ที่ใช้ในรูปแบบของตัว Fiber Opticเขาจะมีงงการเชื่อมต่ออย่างไรจะเห็นจากรูปนะคะ ที่นำมาประกอบนี้จะเห็นว่ามันจะมีวงกลม14:00 นเป็นเส้นทึบกลับเป็นรูปแบบของเส้นปะเป็นไงตัว fddi ก็จะมี 2 วง1 ระบบตัวนี้เอาไว้ทำอะไรไว้ใช้แก้ปัญหากรณีที่ตัวเครือข่ายของเรารั้วเป็นสื่อสารในตัวระบบของเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้หรืออาจจะแตกต่างหากจะเปราะแน่นอนเมื่อมันเกิดสายสื่อสารของเราก็มีปัญหามันก็ส่งข้อมูลระหว่างกันไม่ได้ดังนั้นก็เลยมีสายสำรองเกิดขึ้นมาโดยสายหลักของเหล่านี้จะเรียกว่าalilang นะคะ ก็คือใช้ในการส่งสื่อสารข้อมูลทั่วไปปกติส่วนเส้นที่ 2 ที่เป็นเส้นปะของเราเนี่ยจะเรียกว่าฉันกำลังลิงหรือว่าเป็นตัวสายที่ไว้สำรองกรณีที่สายแรกหรือว่าสายหลักของเราเกิดมีปัญหาเอาไว้ Backupตัวสายตัวนี้สายสื่อสารของเราเนี่ยหรือว่าต้องการส่งข้อมูลของเราถ้าสายแรกของเราขาดไปแน่นอนเรายังสามารถส่งข้อมูลได้เพราะว่าเรามีจ่ายลองอีกสายนึงมันเองก็คือตัวเองของเราขึ้นมาเองแล้วจะช่วยแก้ปัญหากรณีที่มีปัญหาวันนี้ก็จะเป็นคร่าว ๆ ก็คือจะมี2 ตัวมาตรฐานจำได้แล้วก็จะมีตัวมาฐานไม่มี 802.4ไหมคะ ที่เราเรียนมาว่าคุณสมบัติของเรา 800 ที่เกิดมาจากได้อะไรก็คือมีพัฒนามาจากตัวมาตรฐาน 802.3 เนาะขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันรอนานเหลือเกินจนก็สามารถที่จะมาช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดการชนกันของข้อมูลหรือหล่อระยะเวลาในการส่งข้อมูลที่มันมากเกินไปแล้วก็ 805 ก็พัฒนาขึ้นมาเรือขึ้นมาให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราก็จะมาดูตัวรูปภาพที่ประกอบส่วนประกอบที่เราในการส่งข้อมูลของตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวว่ามันมีลักษณะอะไรที่มันเพิ่มเติมหรือว่าแตกต่างกันเราก็ที่เราพูดไปก็จะเป็นตัวโครงสร้างนั่นเองนะคะ ที่เราใช้ในการส่งข้อมูลในตัวมาตรฐานของเราไม่รู้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของเล่นบาสมีสายสื่อสารที่ต่อกันในรูปแบบของเส้นตรงส่วนอีกตัวนึงทักมานะครับ 5 ของเรานะคะ ก็จะเป็นรูปแบบของของเรานะคะ ว่ามีรูปแบบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์เป็นรูปแบบวงกลมว่าเป็นของปิดของเก่ามันเองมันก็จะแตกต่างกันโครงสร้างระดับหนึ่งนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อเอาคันเร่งแล้วก็ในการเชื่อมต่อกรณีที่อุปกรณ์เกี่ยวกับตัวสายไฟเบอร์ออฟติกนะคะ แล้วก็เปรียบเทียบกับสวยตายเลยเด้อของเรามีหน้าต่างการทำงานแบบไหนมีการสายสื่อสารแบบไหนในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเราก็จะมีถังสายหลักสายรองนะคะ อันนี้ก็จะทำให้เราทราบถึงคุณสมบัติของมาตรฐานอีก 2 ตัวเพิ่มมากขึ้นจากครั้งก่อนที่เราคิดถึงมันก็จะไม่ทราบถึงตัว Token bus แล้วก็ของเราก็คือจะเป็นมาตรฐาน 802.4 นักกอล์ฟอธิบายตัวนี้ 2 ตัวนี้เราก็จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็จะมีคำถามท้ายบทเหมือนเดิมนะคะ เพื่อเป็นการทบทวนที่อาจารย์นำเสนอไปเมื่อกี้เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจถึงหลักการขอรูปแบบโครงสร้างหรือว่าการเชื่อมต่อออกมาก่อนนั้นเองว่ามีอะไรบ้าง นะคะ ตัวท้ายบทของเราก็จะมีทั้งหมด 5 ข้อของเรามี 2 มาตรฐานวันนี้ก็คือแล้วก็ไม่ผ่านไป 2.5 แล้วก็อธิบายหลักการการทำงานตัวนี้มีอันไหนส่งไก่นะคะ เกี่ยวกับตัวมาตรฐานทั้ง 2 ตัวหรือมีคำศัพท์ตรงไหนที่ยังงงอยู่ข่าวว่าเนื่องจากสุสานเนี่ยมันก็จะมีตัวย่อชายเป็นภาษาทับศัพท์เนี่ยค่อนข้างเยอะนิดนึงเราอาจจะต้องไปทบทวนเพิ่มเติมหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนก็ถามได้นะคะ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมคะ สำหรับ2 มาตรฐานตัวนี้มีไหมมีไหมมีคำถามตัวไหนไหมคะ งงไหมก็อันก็น่าจะมีรูปประกอบก็น่าจะพอใจจะเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างพ่อก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กว่าจะได้ทำหรือว่ายังไงหรือว่าอยากส่งเป็นรูปแบบอันตราย

